












GARANTIE

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

FICHE TECHNIQUE

Ce produit MotoMaster comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matéri-
aux. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié. Si cet article s’avère défectueux 
pendant la période de garantie dé�nie, rapportez-le au magasin avec une preuve d’achat, et il sera remplacé 
ou réparé gratuitement.

Fabriqué en Chine
Importé par Motomaster Canada, Toronto, Canada M4S 2B8.

Veuillez conserver le chargeur dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Veuillez le conserver à une température comprise entre -40 et 60 °C (-40 à 140 °F).
Évitez de l’exposer au froid ou à la chaleur extrêmes.
Tenez-le à l’écart de l’humidité, de l’eau ou des environnements très humides.
Utilisez des sachets déshydratants en gel de silice si vous l’entreposez dans des endroits sujets à l’humidité.
Pour un rangement à long terme, veuillez débrancher le chargeur de toutes les sources d’alimentation.

Ne jetez pas dans la poubelle ménagère et ne l’incinérez pas.
Ne démontez PAS manuellement: Risque de choc électrique ou d’exposition à des matières dangereuses.
Utilisez des recycleurs de déchets électroniques autorisés ou des programmes municipaux de collecte.
Retirez les câbles ou accessoires détachables pour un recyclage séparé.
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Tension d’entrée CA 120 V CA, 60 Hz

Courant d’entrée 2.5 A

Courant de sortie

0.5 V

Type de chargeur

Tension minimale de démarrage

11 étapes, entièrement automatique

Tension de batterie compatible 
Types de batteries compatibles

6 V et 12 V

Toutes les batteries au plomb (STD, AGM, GEL) et LiFePO

Capacité de la batterie compatibleJusqu’à 480 Ah

Refroidissement Convection naturelle

Protection boîtier IP65

Température de fonctionnement -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

Température de rangement -40 à 60 °C (-40 à 140 °F)

Dimensions (long. x larg. x haut.)

Poids

6,9 × 12,2 × 24,1 cm (2 11/16 × 4 13/16 × 9 1/2 po)

1,2 kg (2 lb 10 oz)

2 A, 10 A


