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IMPORTANT: Pour votre sécurité, veuillez lire et 
comprendre ce manuel avant d’installer ou d’utiliser 
cet article.
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IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET 
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Avertissement : pour réduire le risque de blessure, ne pliez pas les bras des pales (également appelés 
brides) ou les supports de pales lorsque vous équilibrez les pales ou nettoyez le ventilateur. 
N’introduisez pas d’objet entre les pales en rotation.

                                  
    

Consignes de sécurité – Lisez et conservez ces instructions

 

1. Pour réduire le risque de décharge électrique, assurez-vous que le courant est coupé au niveau du 
    disjoncteur ou du co�ret de fusibles avant de commencer.
2. Tout le câblage doit être en conformité avec les codes de l’électricité national et local. L’installation 
     électrique doit être e�ectuée par un électricien qualifié et certifié.
3. AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de décharge électrique ou d’incendie, n’utilisez pas ce ventilateur 
     avec un appareil de commande de vitesse à semi-conducteurs. Cela endommagera le circuit 
     électronique de façon permanente.
4. ATTENTION : pour réduire le risque de blessure, n’utilisez que les vis fournies avec le co�ret de prise de 
    courant.
5. Le co�ret de prise de courant et la structure de support doivent être solidement fixés et pouvoir supporter 
    un poids d’au moins 35 lb (15,9 kg). Utilisez seulement les co�rets de prise de courant homologués UL et 
     portant la mention « CONVIENT AU SUPPORT D’UN VENTILATEUR ».
6. Le ventilateur doit être monté en conservant une distance minimum de 6 pi 11 po (2,1 m) entre le plancher 
    et le bord de fuite des pales.
7. Évitez de placer des objets sur la trajectoire des pales.
8. Pour éviter de vous blesser ou d’endommager le ventilateur et d’autres objets, soyez prudent lorsque vous 
     travaillez près du ventilateur ou le nettoyez.
9. N’utilisez ni eau ni détergents lorsque vous nettoyez le ventilateur ou les pales du ventilateur. Un chi�on 
     sec est le mieux adapté pour la plupart des nettoyages.
10. Après avoir procédé aux branchements électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le 
       haut et poussés soigneusement dans le co�ret de prise de courant. Les fils doivent être séparés – le 
       conducteur de mise à la terre et le conducteur de mise à la terre pour l’équipement sur un côté du 
       co�ret de prise de courant et le conducteur non mis à la terre de l’autre côté du co�ret de prise de 
       courant.
 11. Toutes les vis de pression doivent être vérifiées et resserrées au besoin avant l’installation.

 

 

 

 

 

 

      

                     
                                       

 
 

 

Avertissement : Pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, fixez le 
ventilateur à un co�ret de prise de courant portant la mention « Convient au support d’un ventilateur 
de 35 lb (15,9 kg) ou moins » et utilisez les vis de montage fournies avec le co�ret de prise de courant. 
La plupart des co�rets de prise de courant généralement utilisés pour fixer des luminaires ne sont pas 
appropriés pour soutenir un ventilateur; vous pourriez donc devoir le remplacer. En raison de la 
complexité de l’installation de ce ventilateur, le recours à un électricien qualifié et certifié est fortement 
recommandé.

 

 

                                    

!

!

!

Attention: Veuillez vous assurer que la puissance totale des ampoules à DEL est toujours en dessous de 
                    70 W!

 

                          
     !

    

IMPORTANT : CONSERVEZ CE GUIDE À TITRE DE RÉFÉRENCE ET 
                         LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.
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Avertissement : pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, fixez le ventilateur 
uniquement à un co�ret de prise de courant qui peut supporter un ventilateur et utilisez les vis fournies avec le c
o�ret de prise de courant.

!



Requis

Outils utiles

Tournevis à 
lame plate

Tournevis 
cruciforme

Lunettes 
protectrices

Pinces Escabeau

Outil à dénuder

Coupe-fils

Chi�on doux

Ruban isolant

 

Outils requis (non inclus)

Afin d’éviter les blessures et les dommages, veillez 
à ce que l’emplacement d’installation permette un 
dégagement des pales de 6 pi 11 po (2,1 m) du sol 
et de 30 po (76 cm) de tout mur ou de toute 
obstruction.
 

Ce ventilateur peut être installé avec tige sur un plafond 
ordinaire (aucune inclinaison) ou sur un plafond voûté. 
Les autres installations comme une installation en 
a�eurement ne sont pas possibles pour ce ventilateur.

Installation 
avec tige

Installation en 
a�eurement

 L’angle du plafond 
 voûté ne doit pas 
dépasser 15°.

   7 pi 
(2,13 m)’

30 po 
(76 cm)
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Préparation de l’installation
Bord de pale



            

Déballez votre ventilateur et vérifiez le contenu. Vous devriez avoir 
les éléments suivants.
1) Support de suspension
2) Socle
3) Couvercle du socle
4) Couvercle de support de la tige
5) Ensemble de tige (comprend la 
    boule de suspension, la tige, la 
    goupille de suspension et l’ergot 
    d’arrêt)
6) Ensemble de moteur de ventilateur
7) Supports de pale (5 pièces)
8) Pales du ventilateur (5 pièces)
9) Couvercle du boîtier de l’interrupteur
10) Boîtier de l’interrupteur
11) Ensemble d’éclairage
12) Ampoule à DEL E12 3,5 W (3)
13) Ensemble de pièces d’équilibrage 
      pour pale
14) Instructions d’installation
15) Télécommande
16) Récepteur
17) Sac contenant la quincaillerie

Vue éclatée

Contenu de l’emballage :
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Ensemble 
d’éclairage

Couvercle du boîtier de
 l’interrupteur
Boîtier de l’interrupteur

Ampoule à DEL 
E12 3,5 W

Support de suspension

Socle

Tige

Couvercle de support de la tige

Globe de suspension

Goupille de 
suspension

        Supports de pale

Couvercle du socle

Col
Goupille de verrouillage

Pale de ventilateur

Ensemble de moteur de 
ventilateur

17

Ensemble de pièces comprenant :

2 vis à bois avec rondelles plates
Vis de 2 5/32 po avec rondelles de blocage
1 vis supplémentaire pour support de
 pale avec rondelle élastique

 

16 vis de pales avec rondelles

1 crochet en J
1 attache autobloquante

16
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Consignes de sécurité

  
          Pour réduire le risque de blessures, installez le ventilateur de sorte que les pales se trouvent à une distance 
          d’au moins 6 pi 11 po (2,1 m) au-dessus du sol et que les bouts des pales se trouvent à une distance d’au 
          moins 30 po (76 m) du mur.
  
          Pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, fixez le ventilateur à un co�ret 
          de prise de courant QUI PEUT SUPPORTER UN VENTILATEUR et utilisez les vis de montage fournies avec le 
          co�ret de prise de courant.
         
         L’installation doit être conforme au Code national de l’électricité, ANSI/NFPA 70-1999 et avec les codes locaux. 
         Si vous ne connaissez pas les méthodes d’installation du câblage électrique, faites appel aux services d’un 
         électricien qualifié et certifié.

  

  

   

Faire les branchements électriques

 

!

Avertissement : pour réduire les risques d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, fixez le ventilateur 
à un co�ret de prise de courant qui peut supporter un ventilateur et utilisez les vis de montage fournies avec 
le co�ret de prise de courant.  

!

!   

! REMARQUE : le poids du ventilateur est de 17 lb 13 oz (8,1 kg). Assurez-vous que le co�ret de prise de courant 
que vous utilisez est fixé solidement à la structure du bâtiment et qu’il peut supporter le poids du ventilateur. 
Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures graves. 

    
 

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions d’installation avant de commencer l’installation 
du ventilateur et conservez ces instructions.

1. Toutes les vis de pression du ventilateur doivent être vérifiées et resserrées au besoin avant l’installation.

2. Afin de réduire les risques de blessures, ne pliez PAS les supports de pale lors de l’installation des supports, de 
     l’équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur. N’introduisez pas d’objet entre les pales en rotation.

3. Avant de changer le sens de rotation du ventilateur, éteignez-le et attendez que les pales s’arrêtent 
    complètement.

4. Les mesures de sécurité fournies dans les présentes consignes de sécurité et dans la feuille d’instructions 
    séparée ne sont pas conçues pour couvrir de façon exhaustive toutes les conditions et situations qui peuvent 
    survenir. Il doit être entendu que le bon sens, la prudence et l’attention sont des facteurs qui ne peuvent pas être 
    intégrés à cet article. Ces facteurs dépendent de la personne qui installe, entretient et utilise le ventilateur.

Faire les branchements électriques
IMPORTANT : avant de commencer l’installation du ventilateur, lisez attentivement tous les renseignements 
contenus dans la feuille séparée « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » ainsi que les instructions d’installation ci-après. 
En cas de doute, consultez un électricien qualifié. Conservez toutes les instructions.

6           Sans frais : 1 866 827-4985; Modèle no 052-8687-4
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  Avertissement : afin d’éviter les décharges électriques, assurez-vous que le courant dans le co�ret du fusible 
   principal ou du disjoncteur est coupé avant d’installer ou de réparer cet appareil. Couper l’alimentation au 
   niveau de l’interrupteur mural n’est pas su�sant pour éviter toute décharge électrique.



1. 

2. Fixez solidement le support de montage à un co�ret de prise de 
    courant portant la mention « acceptable pour le soutien des 
    ventilateurs » à l’aide des vis du co�ret de prise de courant et 
    des rondelles à ressort fournies (Figure 2a).
    
    Percez deux trous de montage dans la solive du plafond.
     Fixez solidement le support de montage au plafond
     à l’aide de deux longues vis à bois avec des rondelles plates (Figure 2b).

 
      

  
   

 

4. Passez les fils du moteur et le câble de sécurité dans l’ouverture du couvercle 
    de support de la tige, du couvercle du socle, du socle et de la tige (Figure. 4a).

    Pour une sécurité accrue, fixez le câble de sécurité du ventilateur au crochet 
    en J dans le co�ret de prise de courant. Fixez-le en faisant une boucle dans le 
    câble de sécurité et le crochet en J avec une attache autobloquante. Serrez 
    l’attache autobloquante solidement (voir la Fig. 4b).

5. Insérez la tige dans le col. Glissez la goupille de suspension dans les trous 
    du col et de la tige (Fig. 5). 

      

Instructions d’installation :
COUPEZ l’alimentation au co�ret du fusible principal ou du disjoncteur de 
protection (Figure 1).

 

Figure 1

Figure 2a

      Goupille 
de suspension

Goupille 
de verrouillage

Figure 3

Fil du moteur

Tige

Couvercle de
support de la tige

Couvercle du socle

Socle

Col

Figure 4a

Col

Tige  

Goupille de suspension

Socle 

Couvercle du socle

Couvercle de
support de la tige

Figure 5

Support 
de fixation

   Co�ret de 
prise de courant

Rondelle à 
ressort

Vis de co�ret de 
prise de courant

Vis de 
co�ret 
de prise 
de courant

Rondelle plate

Vis à bois

Figure 2b

 

Crochet en J Attache autobloquante

Figure 4b

Câble 
de sécurité
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3. Retirez la goupille de verrouillage et enlevez la goupille de suspension (Figure 3). 



Une fois la connexion e�ectuée, le récepteur s’insère dans le support de suspension de la tige. Le 
boîtier vient couvrir le récepteur et le support (Figure 8).

!

6. Insérez et serrez les deux vis du col. Glissez la goupille de verrouillage 
dans la goupille de suspension jusqu’en position de blocage (Figure. 6).    

7. Suspendez le ventilateur sur le support de suspension et assurez-vous que la 
    fente du globe de suspension est bien enclenchée sur l’onglet du support de
   suspension (Figure 7).
    
 

Goupille de 
verrouillage

Vis du col

Fente

Onglet

Support de 
suspension

Figure. 6

Figure. 7

IMPORTANT : Si vous n’êtes pas certain si le co�ret de prise de courant et le ventilateur sont mis à la 
terre, communiquez avec un électricien qualifié pour des conseils. Ils doivent être mis à la terre pour 
le fonctionnement sécuritaire.

!

!

 
8. Directives de câblage

          

          

          

          

          

         

         

!

!
!

·    

AVERTISSEMENT : pour éviter les décharges électriques, assurez-vous que le courant est éteint au 
co�ret de fusibles principal avant d’e�ectuer le câblage.

 

          
                

          

          

          

         

         
!

!
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Laissez déconnecté et ne pas couper.

     APRÈS L’INSTALLATION



!

     

      

!

!

          Entre le ventilateur et le récepteur :
          
           .    Branchez le fil noir portant la mention « L » du ventilateur au fil noir portant la mention « AU MOTEUR L » 
                sur le récepteur.
           .    Branchez le fil bleu portant la mention « LUMIÈRE » du ventilateur au fil bleu portant la mention 
                 « LUMIÈRE » du récepteur.
           .     Branchez le fil portant la mention « N » du ventilateur au fil portant la mention « AU MOTEUR N » du 
                 récepteur.
          Entre le récepteur et les câbles principaux :          
           .    Branchez le fil sous tension noir portant la mention « CA ENTR. L » du récepteur au fil sous tension 
                (généralement noir) du co�ret de prise de courant.               

           .    Branchez le fil neutre blanc portant la mention « CA ENTR. N » du récepteur au fil neutre (généralement 
                blanc) du co�ret de prise de courant.

           .    Branchez les câbles de mise à la terre verts du support de montage et du globe de suspension au 
                câble de mise à la terre du co�ret de prise de courant.

             

          

          

                
           
          

          

 
         

         

  Co�ret de prise 
de courant 
(câbles principaux)

Fil de mise à 
la terre

Fil de mise à la terre 
vert du support de 
montage et du globe 
de suspension

  

CA ENTR. L

CA ENTR. N

   AU MOTEUR N

   AU MOTEUR L

   LUMIÈRE

N

L

LUMIÈRE

 Fil de mise à la terre vert pour 
 globe de suspension

Support
 de 
suspension
Globe 
de 
suspension

Récepteur

Antenne :
NE PAS 
COUPER OU 
ÉPISSER

9. Serrez à moitié les deux vis du support de suspension, puis poussez le socle vers le haut et laissez les 
    têtes des vis du support de suspension passer par la fente en trou de serrure, tournez le socle dans le 
    sens antihoraire jusqu’à ce qu’il soit solidement fixé. Serrez maintenant les vis du support de suspension. 
    Enfin, poussez le couvercle du socle vers le haut, puis tournez-le dans le sens antihoraire jusqu’à ce qu’il 
    soit solidement fixé (Figure 9).

Vis du socle
Trou de serrure

Fente

Socle

Couvercle du socle

Figure 9

Vis du support de 
       suspension

 

Support de suspension
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!

!

10. Serrez les pales du ventilateur aux supports de pale au moyen des 
       vis et des rondelles de pale (Fig. 10).

11. Fixez les supports de pale au moteur au moyen des vis 
      et des rondelles du moteur.     
     
     S’il y a des languettes en plastique en forme de capsules de 
     bouteille, retirez et jetez-les. Ce sont des stabilisateurs qui 
     protègent le moteur lors de l’expédition (Figure 11 a).

     Retirez les vis du support de pale sur la partie inférieure du 
     moteur et utilisez-les pour fixer l’ensemble des pales au 
     moteur et serrez les vis (Fig. 11 b).
     

12. Retirez une des vis de fixation (pour une utilisation ultérieure) 
      et desserrez les deux autres vis de fixation. Passez le fil dans 
      le couvercle du boîtier de l’interrupteur, puis poussez le 
      couvercle du boîtier de l’interrupteur vers le haut en 
      insérant les deux autres têtes de vis de fixation dans les 
      fentes en trou de serrure. Tournez le couvercle du boîtier 
     de l’interrupteur jusqu’à ce que le trou rond dans le couvercle
     du boîtier de l’interrupteur soit aligné avec le trou dans 
     l’ensemble de moteur et enfin, fixez le couvercle du boîtier 
     de l’interrupteur au bloc-moteur au moyen de la vis de 
      fixation précédemment retirée et serrez les deux autres vis 
      de fixation (Fig. 12). 

      
     

13. Fixez le boîtier de l’interrupteur à l’ensemble d’éclairage au 
      moyen d’une rondelle et d’un écrou hexagonal (Fig. 13). 

14. 14. Raccordement des fils : (Fig. 14)  
      Raccordez le fil bleu (sous tension) du boîtier de 
      l’interrupteur au fil noir (sous tension) de l’ensemble 
      d’éclairage au moyen d’un serre-fils.
      Raccordez le fil blanc (neutre) du boîtier de l’interrupteur 
      au fil blanc (neutre) de l’ensemble d’éclairage au moyen 
      d’un serre-fils.
      Placez soigneusement les fils dans le boîtier de l’interrupteur. 
      Connectez ensuite les deux bornes respectives du moteur et 
      du boîtier de l’interrupteur.
      Retirez les trois vis du couvercle du boîtier de l’interrupteur.
      Fixez le boîtier de l’interrupteur au moteur de trois vis du 
      boîtier de l’interrupteur.
      Installez les ampoules (comprises). Consultez l’étiquette de 
      remplacement des lampes sur la douille de la lampe ou sur 
      l’emballage pour déterminer le niveau de puissance (watts) maximum permis.

      

Figure 10

Figure 11 b

Figure 12

Ensemble d’éclairage

    Boîtier de
 l’interrupteur

Écrou hexagonal
Rondelle

 

Figure 13

Figure 14

Pale de ventilateur

Vis de pale

Rondelle

Support de pale

Support de pale
Vis du moteur

Couvercle du 
boîtier de l’interrupteur

Fente en trou de serrure

Trou rond

Vis de fixation

Atssemblage 
du moeur

x 

Vis

Ampoule à DEL 
E12 3,5 W (incluse) 

Bornes du boîtier
 de l’interrupteur

Ensemble 
d’éclairage

Serre-fils

Figure 11 a
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   15. L’interrupteur à glissière sur le boîtier de l’interrupteur contrôle le sens de rotation du ventilateur. 
     Sélectionnez le sens de rotation du ventilateur souhaité. Déplacez l’interrupteur à glissière vers la 
     gauche pour rotation avant et vers la droite pour rotation arrière (Fig. 15).

Boîtier 
de l’interrupteur

Avant Marche 
arrière

Figure 15
! REMARQUE : attendez que le ventilateur cesse de tourner avant d’inverser la direction de rotation des pales. 

 
  

Figure 15

Boîtier 
de l’interrupteur

Interrupteur 
à glissière

Avant Marche arrière

Rallumez le courant au ventilateur de plafond et essayez-le pour 
vérifier le bon fonctionnement.
16. Installez la pile de 9 V (comprise). Pour éviter d’endommager 
l’émetteur, retirez la pile s’il n’est pas utilisé pendant de longues 
périodes (Fig. 16).

· 

                         

Fonctionnement de votre émetteur
Figure 16

9 V Ba
tte

ry
  

Figure 17

 
  

!
COMMUTATEUR À CODE
·   COMMUTATEUR À CODE : Les codes sont configurés en poussant 
    les commutateurs DIP vers le haut ou vers le bas. Il est essentiel 
    que le code utilisé pour l’émetteur et le récepteur soit exactement 
   le même; sinon, la télécommande ne fonctionnera pas. Veuillez 
   noter que le commutateur à code vous permettra de faire 
   fonctionner une deuxième télécommande séparément. 
   Par exemple, si vous avez deux ventilateurs de plafond avec deux 

   ensemble émetteur/récepteur pour pouvoir faire fonctionner 
  chaque ventilateur séparément.
Votre télécommande est prête à l’emploi après l’installation de la pile.

                                                                                                       
                                    

RÉCEPTEUR
ANTENNE

POUR OUVRIR LE 
COUVERCLE DU 
COMPARTIMENT À 
PILES, APPUYEZ 
VERS LE BAS ET 
FAITES-LE GLISSER 
HORS DU 
COMPARTIMENT.

 
.

COMMUTATEUR 
DIP 

ÉMETTEUR

/
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REMARQUE IMPORTANTE : Afin d’être conforme aux règlements sur l’e�cacité énergétique 
prescrits, votre ventilateur est équipé d’un limiteur de courant. Le dispositif limiteur de courant 
veille à ce que l’ensemble de lumières ne dépasse pas la limite maximale de 70 W. Si vous remplacez
 les ampoules avec des ampoules dont la puissance totale dépasse la limite de 70 W, la 
lumière s’éteindra automatiquement. Pour éviter cette éventualité, assurez-vous que la puissance totale
 des ampoules est toujours inférieure à 70 W.

 

                         

· Rallumez le courant au ventilateur de plafond et essayez-le pour
vérifier le bon fonctionnement. La télécommande du ventilateur  
contrôle les réglages : 

ARRÊT : Éteint le ventilateur de plafond.
VITESSE ÉLEVÉE : Active le ventilateur à vitesse élevée.
VITESSE MOYENNE : Active le ventilateur à vitesse moyenne.
BASSE VITESSE : Active le ventilateur à basse vitesse.
LUMIÈRE : Marche/arrêt : Appuyez sur la touche de la 
                   lumière et relâchez-la immédiatement pour 
                   l’allumer ou l’éteindre.

                  

GRADATEUR : Maintenez le bouton enfoncé pour diminuer ou 
                         augmenter la luminosité jusqu’à l’intensité 
                         souhaitée, puis relâcher.

                         

                                  

17. Allumez et éteignez le ventilateur et sélectionnez la vitesse (Fig. 17).

  Marche 
arrêt de la 
lumière 

ÉLEVÉ

GRADATEUR
VENTILATEUR 
ÉTEINT
FAIBLE

MOYEN



!

.

18. Activez l’alimentation du fusible principal ou du disjoncteur de protection (Figure. 18).

Figure1 8

PROBLÈME SOLUTION SUGGÉRÉE  

1. Si le ventilateur ne s’allume 
   pas :

3. Si le ventilateur oscille :          Toutes les pales sont pesées et regroupées par poids. La densité des bois naturels 
                                                            varie, ce qui peut faire osciller le ventilateur même si les pales sont de poids équivalent. 
                                                            Les procédures suivantes devraient éliminer la plupart des problèmes d’oscillation. 
                                                           Vérifiez l’oscillation après chaque étape.
                                                          1. Vérifiez que toutes les pales sont bien vissées aux supports de pales.
                                                          2. Vérifiez que les supports de pales sont fixés solidement au moteur.
                                                          3. Assurez-vous que le socle et le support de suspension sont solidement fixés à 
                                                          la boîte de jonction au plafond et que la boîte de jonction est bien fixée à la solive du 
                                                          plafond.
                                                          4. La plupart des problèmes d’oscillation du ventilateur se produisent lorsque les 
                                                          pales ne sont pas de niveau égal. Pour vérifier le niveau des pales, sélectionnez un 
                                                          point sur le plafond au-dessus du bout d’une pale. Mesurez la distance entre le plafond 
                                                         et le bout de la pale avec une précision de 1/8 po (3 mm). Tournez les pales jusqu’à ce 
                                                         a pale suivante se trouve à la bonne position pour prendre la mesure. Répétez la 
                                                         mesure pour chaque pale. Si les pales ne sont pas égales, vous pouvez ajuster les 
                                                         niveaux des pales en e�ectuant la procédure suivante. Pour abaisser le bout de pale, 
                                                         insérez une rondelle (non fournie) entre la pale et le support de pale au niveau de la 
                                                         vis la plus proche au moteur. Pour relever le bout de pale, insérez une rondelle (non 
                                                         fournie) entre la pale et le support de pale au niveau des deux vis les plus éloignée du 
                                                         moteur.
                                                         5. Le fait d’interchanger les deux pales adjacentes pourrait redistribuer le poids et 
                                                         entraîner un fonctionnement plus fluide.
                                                         1. Vérifiez le fil bleu du ventilateur pour vous assurer qu’il est branché au fil chargé provenant du 
                                                         fil d’alimentation sortant du plafond.
                                                         2. Vérifiez si des fils sont desserrés ou déconnectés dans le boîtier de l’interrupteur du ventilateur.
                                                         3. Vérifiez si des fils sont desserrés ou déconnectés dans l’ensemble d’éclairage.
                                                         4. Vérifiez si les ampoules sont grillées.

4. If light does not work:

1. Vérifiez le fusible principal et les fusibles de circuit de dérivation ou les 
    disjoncteurs de protection.
2. Assurez-vous que l’interrupteur de marche avant/marche arrière est bien 
    en position vers la gauche ou vers la droite. Le ventilateur ne fonctionne 
     pas si l’interrupteur se trouve au milieu.
3. Assurez-vous que la commande murale est en position de marche « ON ».
4. Vérifiez les branchements des fils de ligne au ventilateur et les branchements 
    des fils de l’interrupteur au boîtier de l’interrupteur.
ATTENTION : assurez-vous que l’alimentation principale est éteinte.
1. Assurez-vous que toutes les vis du boîtier de moteur sont bien serrées 
    (mais pas trop serrées).
2. Assurez-vous que les vis qui relient le support de pale du ventilateur et le moteur 
    sont bien serrées.
3. Assurez-vous que les raccordements du serre-fils ne s’entrechoquent pas ou ne 
    cognent pas contre la paroi intérieure du boîtier de l’interrupteur.
ATTENTION : assurez-vous que l’alimentation principale est éteinte avant d’accéder 
                        au boîtier de l’interrupteur.
4. Si vous utilisez l’ensemble d’éclairage en option pour ventilateur de plafond,
     assurez-vous que les vis qui tiennent le verre sont bien serrées. Assurez-vous 
     que l’ampoule est serrée dans la douille et ne touche pas l’abat-jour en verre. Si 
     la vibration provenant du verre persiste, retirez l’abat-jour en verre et installez une 
     bande élastique de 1/4 po (0,63 cm) de largeur sur le col en verre de l’abat-jour 
     pour servir d’isolant. Replacez l’abat-jour en verre et serrez les vis contre la bande 
     élastique.
5. Certains moteurs de ventilateurs sont sensibles aux signaux provenant de 
    commandes variables de vitesse à semi-conducteurs. N’UTILISEZ PAS de 
    commandes variables de vitesse à semi-conducteurs.
6. Prévoyez une période de rodage de 24 heures. La plupart des bruits associés à 
     un nouveau ventilateur disparaissent après cette période.
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2. Si le ventilateur est bruyant :
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PRÉFACE
Des problèmes d’oscillation peuvent parfois survenir lors du fonctionnement de votre ventilateur de plafond en 
raison d’irrégularités des pales ou des supports de pale. L’assemblage incorrect du système de montage peut 
causer des problèmes supplémentaires. L’ensemble d’équilibrage peut être utilisé pour corriger les problèmes 
d’oscillation.

 
 

ENSEMBLE D’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE POUR VENTILATEUR DE PLAFOND
1. Assurez-vous que toutes les pales sont vissées solidement aux supports de pale.

2. Assurez-vous que tous les supports de pale sont fixés solidement au boîtier du moteur et vérifiez 
   que l’inclinaison pour tous les supports de pale est la même.

3. En regardant le ventilateur par en dessous, vérifiez et assurez-vous qu’aucun des supports de pale n’est 
    plié et qu’aucune pale n’est hors position.

4. Utilisez une règle pour vérifier le réglage du sillage des pales. Placez la règle verticalement contre le 
    plafond et contre le bord de la pale. Notez la distance entre le bord de la pale et le plafond. Tournez 
    soigneusement les pales lentement à la main pour vérifier les autres pales. Si la pale n’est pas alignée, le 
    support de pale peut être doucement plié vers le haut ou vers le bas pour que la pale soit en ligne avec les 
    autres pales.

.

 

    
    
    

  rééquilibrage dynamique avec l’ensemble d’équilibrage. Suivez la procédure ci-dessous :

●

   
     Attention : la pince en plastique doit être placée sur le bord de la pale qui fait face au flux d’air afin 

d’empêcher les pinces de tomber.

● Mettez le ventilateur en marche (utilisez la vitesse qui entraîne beaucoup d’oscillation). Observez si le 
degré d’oscillation est réduit ou augmenté. Éteignez le ventilateur et placez la pince sur la pale suivante. 

l’oscillation. Placez la pince sur la pale où l’amélioration est la plus marquée. Déplacez la pince vers l’intérieur 
et vers l’extérieur, puis faites fonctionner le ventilateur pour trouver l’endroit où la pince donne la plus 
remarquable amélioration.    

     Attention : restez à l’écart des pales. Si la pince n’est pas fixée solidement pour quelque raison que ce soit, 
des blessures peuvent s’ensuivre.

● Une fois que la position exacte est déterminée, placez un poids sur le dessus de la pale, sur sa ligne centrale et 
au plus près de la pince. Retirez le papier de l’arrière du poids et appuyez sur le poids fermement pour qu’il soit 
bien fixé à la pale. Retirez la pince.   

   
     Attention : nettoyez la surface de la pale avant d’y placer un poids d’équilibrage pour améliorer l’adhésion.

!
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ENSEMBLE D’ÉQUILIBRAGE DYNAMIQUE

POIDS D’ÉQUILIBRAGE

POINT DE 
MESURE

   RÈGLE

PINCE EN PLASTIQUE
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   Mettez le ventilateur à l’arrêt. Choisissez une pale et mettez la pince en plastique sur cette pale, au milieu 
   entre le support de pale et le bout de pale sur le bord de la pale.



.

          

Voici quelques suggestions pour vous aider à entretenir votre ventilateur.

1. En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent devenir lâches. Vérifiez les 
   connexions de soutien, les supports et les pales deux fois par année. Assurez-vous qu’ils sont bien fixés. 
   (Il n’est pas nécessaire de retirer le ventilateur du support du plafond).
2. Nettoyez votre ventilateur périodiquement afin d’aider à maintenir son apparence d’origine au fil des ans. 
    Utilisez seulement une brosse souple ou un chi�on non pelucheux pour éviter de rayer la finition. Le placage 
    est scellé par une laque pour minimiser la décoloration. Cela pourrait endommager le moteur, le bois, ou 
    éventuellement provoquer une décharge électrique.
3. Vous pouvez appliquer une légère couche de cire pour meubles sur les pales de bois pour une protection 
    supplémentaire et l’amélioration de l’esthétique. Couvrez les petites rayures avec une légère application de cire 
    à chaussures.
4. Nul besoin d’huiler votre ventilateur. Le moteur possède un roulement à billes lubrifié en permanence et étanche.

 

 

PROBLÈME

Le ventilateur ne 
s’allume pas.
Fan sounds noisy

SOLUTION

Vérifiez le fusible principal et les fusibles de circuit de dérivation ou le disjoncteur de protection.
Vérifiez les branchements des fils de ligne au ventilateur et les branchements des fils de 
l’interrupteur au boîtier de l’interrupteur.
Assurez-vous que toutes les vis du boîtier de moteur sont bien serrées.
Assurez-vous que les vis qui relient le support de pale du ventilateur et le moyeu du moteur 
sont bien serrées.
Assurez-vous que les raccordements du capuchon de connexion ne s’entrechoquent pas ou 
ne cognent pas contre la paroi intérieure du boîtier de l’interrupteur.
Permettez une période de rodage de 24 heures. La plupart des bruits associés à un ventilateur 
neuf disparaissent pendant cette période.
Si vous utilisez l’ensemble d’éclairage du ventilateur de plafond, assurez-vous que les vis qui 
tiennent le verre sont bien serrées. Vérifiez que l’ampoule est également bien fixée.
Assurez-vous qu’il existe un petit espace entre le plafond et le boîtier. Il ne doit pas toucher 
 le plafond.
Assurez-vous que la boîte de plafond est solidement fixée et que des tampons isolants en 
caoutchouc sont placés entre le support de montage et le co�ret de prise de courant.

 

 

  

Avertissement : assurez-vous que le courant est coupé au niveau du boîtier du panneau électrique avant de 
tenter toute réparation. Reportez-vous à la section « Faire les branchements électriques ».

Cet article comprend une garantie de dix (10) ans contre toute défectuosité du moteur et une garantie de un (1) an 
contre les défauts de fabrication et de matériaux. Noma Canada consent à remplacer l’article défectueux sans frais 
au cours de la période de garantie convenue lorsque l’article, accompagné de la preuve d’achat, est retourné par 
l’acquéreur initial. La garantie ne couvre pas l’usure ni les bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

 

Fabriqué en Chine

Importé par :
Noma Canada, Toronto, Canada  M4S 2B8
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Entretien de votre ventilateur

Dépannage

Garantie

  

Les appareils électriques usagés sont recyclables et ne doivent pas être jetés avec les ordures 
ménagères! Veuillez nous soutenir activement pour économiser nos ressources et protéger 
l’environnement en retournant cet appareil dans un centre de collecte (si disponible).

Les piles doivent être recyclées ou jetées adéquatement. Éliminez-les conformément aux 
exigences de votre municipalité.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT




