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V MD w Sécurité de Paire de travail w Sécurité de la caméra
N N
‘ = 1 Sg&egﬁtvgrgiggsgd;;sl’g\ég%'drél;%gfe et bien éclairée. Les zones sombres = | 1.Lacaméra n’est pas étanche. La téte et le cable de la caméra sont

(214 2. N'utilisez pas la caméra dans des atmosphéres explosives. o classés IP67. . - "
- ) 3. Cet article n’est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce D | 2 Neplongez pas la téte et le cable de 'imageur dans des substances
(8} produit ou a proximité de ce dernier. (8] corrosives, comme un nettoyant pour drain.

» - - Ll 4. Utilisez-le uniqguement aux fins pour lesquelles il a été congu. | ) hui a 5 mé

Ca m e ra d J I ns pect I o n wn 5. Examinez larticle avant chaque utilisation; ne I'utilisez pas si une piéce ") 3 N’e mgttez pas d'essence ou d huﬂe sur .\a t'ete etle Céble dehla camera.
w est desserrée ou endommagée. w 4. N'utilisez pas une force excessive pour insérer ou retirer la téte et le cable
de la caméra.
- V & V & -
VI d eo n u m e r I q u e 2 Sécurité relative a Pélectricité Ua') 5. Manipulez la caméra avec soin. En cas de chute de la caméra, vérifiez qu'il
w 1. Avant d’inspecter les murs, mettez les disjoncteurs de toute la maison w n’y a pas de bris et toute autre condition susceptible d’affecter son
4 en positiz_)n darrét, . . . 4 fonctionnement.
2. Avant d’inspecter les tuyaux pouvant contenir une charge électrique, . A . .

(L] faites-les vérifier par un électricien qualifié. (V] 6. Rangez la caméra, le cable et les accessoires hors de la portée des enfants.
) 3. Avant d’inspecter un moteur, éteignez 'automobile. )
Z 4. N’exposez pas la caméra a la pluie ou a des conditions humides. Z
o Toute infiltration d’eau dans la caméra augmente les risques de o
O décharge électrique. O
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IMPORTANT :

Veuillez lire attentivement ce guide GUIDE ‘
d’utilisation avant d’utiliser cette - CONSERVEZ CES CONSIGNES

caméra d’inspection et le conserver D’UTILISATION Le présent guide contient des instructions d’utilisation importantes.

aux fins de consultation ultérieure Lisez et respectez toutes les instructions lorsque vous utilisez cet article.
e ———————
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Type de hatterie 2 piles A (incluses) m m ATTENTION! Ne m'élangez Pas des Pi.les
Dimensions de I'écran ACL3,5 po (320 x 240) O Téte de caméra avec lumiére —=l| neuvesavec d?s piles usagees. N .utlllsez

: PaT— T o] Al [=¥ pas dans un méme appareil des piles
Température d"utilisation 0ad5°C - w N A
dela caméra G231 o ] alcalines, standard (carbone-zinc) ou
Taile de a téte de caméra 30mm (03p0) | 'echargeables (nickel-cadmium).

— /AT p P =l Placez les piles en respectant la bonne

Lumiéres a DEL 4; réglables ‘ = E polarité
Reso!u.lloq dela tanlera . 1280)(’720 HD :nzlr’ll:ble 9 P N'utilisez pas de piles gonflées ou qui fuient.
(lassification de la téte de caméra 1P67 (étanche) = w . L o

. — . <O Le compartiment a piles est situé au bas
Température de rangement de la -10a60°C ‘ Appareil e d  de la poignée.
téte et du cable (142140°F) Waffichage < a' 1. Retirez les vis, faites glisser le couvercle du compartiment a piles,
Mémoire Carte micro SD (non incluse) |;, b= retirez le compartiment, puis insérez 4 piles AA.

‘ 4 E 2. Réinsérez le compartiment a piles, replacez le couvercle du

compartiment, puis serrez la vis.

POUR EVITER DES BLESSURES GRAVES RESULTANT

D’UNE DECHARGE ELECTRIQUE :
Assurez-vous que la caméra est éteinte avant d’effectuer toute
procédure dans cette section.

Description ‘ Qté ‘ Piéce‘ Description

1. Connexion du céble :

a. Poussez soigneusement la clé du cable dans la fente du connecteur
de cable.

b. Tournez le connecteur de cable dans le sens antihoraire jusqu’a ce
que le cable et le connecteur de Fente Clé
cable soient solidement fixés.

2. Déconnexion du cable :

a. Tournez le connecteur de cable
dans le sens horaire jusqu’a ce que
le cable et le connecteur de

J cable soient détachés.

1 Appareil d’affichage portable 1 5 Miroir 45° 1

o\

LISTE DES PIECES

N A . Crochet
2 Cable avec téte de caméra 1 6 Crochet 1 Cible USB / Type €

ASSEMBLAGE
DE L'OUTIL

3 Piles 4 7 Accessoires aimantés 1

4| cable USB / Type-C 1 | 8 |Etui 1 MHiroir - pimant ve Cable

Connecteur

b. Retirez le cable. de cable

7 N° de modéle : 057-4666-8

Consignes d’utilisation générale

Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes pour allumer

la caméra.

Réglages

1. Appuyez sur le bouton # Réglages/Retour pour accéder aux réglages.

2. Sélectionnez la date et I’heure, puis appuyez sur\/A Utilisez les boutons
Haut/Bas pour régler la date et I'heure, puis appuyez sur/.

3. Sélectionnez Language (langue), puis appuyez sur /. Utilisez les
boutons Haut/Bas pour choisir la langue, puis appuyez surJ.

4. Sélectionnez Format, puis appuyez sur /.
Choisissez Annuler ou OK, puis appuyez sur /.

Remarque : Appuyer sur \/ lorsque OK est sélectionné effacera
tous les fichiers de la carte micro SD.
5. Appuyez sur Paramétre par défaut puis sur\/ pour revenir aux
parameétres d’usine par -
‘ défaut. L

a. Insérez la carte micro SD dans la fente pour carte mémoire, LA MORT : |
puis appuyez sur la carte jusqu’a ce qu’elle s’enclenche. Portez toujours des |unestes_dg sécurité. )
K . . A P . Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI lors de
Remarque : Une fois la carte installée, I'icone[H8] apparait a I'écran d'affichage. Putilisation.
b. Pour retirer la carte, appuyez sur la carte jusqu’a ce qu’elle ressorte, puis retirez-la.
4. Fixation des accessoires : Téte de caméra
a. Faites doucement glisser I'accessoire ~
sur la téte de la caméra. Crochet
b. Pour retirer I'accessoire, faites
doucement glisser 'accessoire N ~ Manchon
de la téte de la caméra. Accessoire
5. Connexion a un ordinateur avec un cable USB / Type-C :
Branchez I'extrémité du cable Type-C au port Type-C, puis branchez
I'extrémité du cable USB a un ordinateur. ‘ Réglages/
Retour

3. Carte micro SD (non incluse, vendue séparément) C AFIN D’EVITER DES BLESSURES GRAVES VOIRE

COMMANDES

Haut/Zoom avant
uche/Diminuer Drnil/Aug

Faire pivoter Pimage/ intensite d’éclairage imensilédﬁl ai
Corbeille \

MODE D’EMPLOI

Lecture

ASSEMBLAGE DE L'OUTIL

o

Pour afficher la version
du micrologiciel,
sélectionnez Version,
0K ‘ puis appuyez sury/ .

Bouton
‘ (alimentation

" - R (@) Paramétre par défaut
Bas/Zoom arriére Affichage en direct S ——

‘ ‘ 1. Réglage de la lumiére :
Appuyez sur le bouton gauche pour atténuer et éteindre les lumiéres.
Appuyez sur le bouton droit pour allumer la lumiére et augmenter la
luminosité.
‘ ‘ 2.Zoom :
Appuyez sur le bouton Haut pour effectuer un zoom avant.
Appuyez sur le bouton Bas pour effectuer un zoom arriere.
3. Faire pivoter I'image : appuyez sur le bouton Faire pivoter 'image/
‘ ‘ Corbeille /@l pour faire pivoter I'image horizontalement et
verticalement.
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Capture d’images

Appuyez sur le bouton ﬁ\ﬁ' Caméra/Vidéo pour basculer entre les

modes caméra et vidéo.

1. Mode caméra : appuyez sur\/pour capturer I'image.

2. Mode vidéo : appuyez sur \/pour démarrer la vidéo. Appuyez sur \/de
nouveau pour arréter la vidéo.

Inspection

1. AVANT CHAQUE UTILISATION, vérifiez I'état général de I'outil.

Vérifiezs’ily a: ‘

« s’il y a de la condensation dans la téte de caméra.

« si le cable est fissuré ou endommagé.

« de piéces fendues ou cassées. ‘

« tout autre état pouvant affecter un fonctionnement sar.

Nettoyage et entretien

1. APRES CHAQUE UTILISATION, utilisez du détergent doux sur un
chiffon propre pour éliminer I’huile, la graisse ou la saleté de la caméra, ‘
en particulier sur les boutons et les ports, en prenant soin de ne pas
exercer une pression excessive sur I'écran.

2. Rangez la caméra, le bloc d’alimentation, les cables et les accessoires ‘
hors de la portée des enfants.

Lecture et suppression
1. Ecran d’affichage :
a. Appuyez sur le bouton &l de lecture pour afficher les fichiers
JPG et AVI.
Utilisez les boutons Haut/Bas pour parcourir les fichiers.
b. Appuyez sur\/pour afficher I'image ou la vidéo. Pour la vidéo,
appuyez sur\/pour la démarrer et 'arréter.
c. Pour supprimer un fichier, appuyez sur le bouton Faire pivoter 'image/

MODE D’EMPLOI

INSPECTION ET ENTRETIEN

Corbeille VB, sélectionnez Supprimer fichier, puis appuyez sur/. Dépannage ‘
2. Autre appareil : retirez la carte micro SD pour afficher les fichiers sur N N N
un autr:gppareil. P Probléme Causes possibles Solutions probables
Une fois terminé, appuyez sur le bouton d’alimentation pour éteindre la ‘ L’affichage est activé, mais La téte de caméra 5 !
n’affiche pas d'image est sale. Nettoyez la téte de caméra.

caméra, puis nettoyez-la et rangez-la conformément a la section

Importé par
MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8

« Inspection et entretien » a la page 11. (1T} Ce pr'oduit Maximum comprend une’garantie de un (1) an contre
1. La lumiére est faible & - les défauts de fabrication et de matériaux. i
‘ luminosité maximale. =z Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.
2. L’affichage s’éteint. Piles faibles Remplacez les piles. <
3. La caméra ne s'allume o Fabriqué en Chine
pas. <
O

Suivez toutes les précautions de sécurité lors du
diagnostic ou de I’entretien de Poutil.

Débranchez la source d’alimentation avant tout entretien. ‘




