














REMPLACEMENT D'UNE AMPOULE :

1. Saisissez la fiche et retirez-la de sa source d'alimentation.
2. Déverrouillez le verrou de la douille de I'ampoule.

3. Tirez directement I'ampoule et le culot de plastique de la douille. Ne faites pas tourner les ampoules lorsque vous les retirez.

4. Remplacez I'ampoule grillée par une ampoule de 2,5V, 0,425 W UNIQUEMENT. (Des ampoules supplémentaires sont fournies
pour vous faciliter la tache).

5. Verrouillez a nouveau le verrou de la douille de I'ampoule.
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ATTE NTI O N - Afin d’éviter la surchauffe, remplacez sans tarder les ampoules grillées. N'utilisez que
des ampoules de 2,5V, 0.425 W.

Sile culot de la nouvelle ampoule n'entre pas correctement dans le culot, suivez les trois étapes suivantes:
1. Retirez la base de 'ampoule grillée en redressant les fils de I'ampoule et en tirant délicatement sur I'ampoule.
2. Faites passer les fils de la nouvelle ampoule dans les trous de I'ancienne base et en faisant passer un fil dans i

chaque trou. L@ a@
3. Une fois 'ampoule complétement insérée dans la base, pliez chaque fil vers le haut de fagon a ce que les fils
touchent aux contacts qui se trouvent a l'intérieur du culot de I'ampoule.

INSTRUCTIONS DE RANGEMENT

1. Enlevez toutes les décorations. Pour les arbres pré-illuminés, débranchez d'abord la rallonge de la prise
murale, puis débranchez les cordons électriques entre chaque section de I'arbre.

2. Démontez I'arbre en commencant par le haut. Soulevez délicatement la cime, bien a la verticale, pour la détacher
de la section suivante, puis ramenez toutes les branches vers le tronc.

3. En cas de difficulté a séparer les tiges (tronc) de I'arbre, appliquez une petite quantité de lubrifiant au joint et
faites pivoter la tige supérieure dans les deux sens. Soulevez de nouveau la tige supérieure.

4. Procédez ainsi pour détacher chaque section de la section inférieure, jusqu'a ce que la base de I'arbre soit sortie du
support.

5. Rangez soigneusement les différentes sections dans la boite d'expédition, puis fermez la boite avec du ruban
adhésif.

6. Si vous ne vous servez pas de l'arbre, rangez-le dans un endroit frais et sec, a I'abri du soleil. La chaleur ou I'humidité
pourraient endommager votre arbre.

DEPANNAGE

L’arbre pré-illuminé ne s’illumine pas.

1. Vérifiez que toutes les fiches sont bien enfoncées et que la rallonge est branchée a une prise de courant. Reportez-vous
au guide d’assemblage. (Si I'arbre est accompagné d’'une pédale de commande, appuyez sur l'interrupteur.)
2. Vérifiez si des ampoules sont mal vissées ou défectueuses et remplacez-les au besoin.

PIECES DE RECHANGE

Chaque arbre comprend 5 ampoules de rechange de 2,5V, 0,17 A et 3 fusibles de rechange de 3 A.

GARANTIE LIMITEE DE 1 AN

Cet article comprend une garantie d’un (1) an contre les défauts de fabrication et de matériaux. Distribution Trifeuil
consent a remplacer I'article défectueux sans frais au cours de la période de garantie convenue s’il est retourné
au magasin ou vous l'avez acheté accompagné de la preuve d'achat. Cet article n’est pas garanti contre I'usure
ou les bris causés par une utilisation inadéquate ou abusive.
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