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3. Attach seal strip (#12) to the door panel on the side that closes to the wall. Start at the bottom and work your way up, using the
heel of your hand to firmly press the seal strip onto the glass. / 03

3. Fije la tira de sellado (#12) al panel de la puerta del lado en que se cierra contra la pared. Comience por la parte inferior y
avance hacia arriba, usando la palma de la mano para presionar firmemente la tira de sellado sobre el vidrio. / @

3. Fixez la bande d’étanchéité (#12) sur le panneau de la porte que se ferme contre le mur. Commencez par le bas et avancez a -+ 5
I'aide du talon de la main pour appuyer fermement la bande de joint sur le verre.

4. Place the two top rollers and the door panel (#5) assembly onto the structural rail (#11). Note that the rollers have a built-in
mechanism that will provide adjustment for walls that are not 100% perpendicular to the floor. If necessary, loosen the C4
adjustment screw and rotate the individual roller.

This will raise or lower the height that the roller sits on the structural rail. Once the rollers are properly adjusted and the door sits
flush against the wall in the closed position, the adjustment will be complete. Fully tighten the adjustment screws and re-install
the roller caps. / 1" N @

4. Coloque los dos rodillos superiores y las partes armadas del panel de la puerta (#5) sobre el riel estructural (#11). Tenga en
cuenta que los rodillos tienen un mecanismo incorporado que proporcionara el ajuste para las paredes que no sean 100%
perpendiculares al piso.

Si es necesario, afloje el tornillo de ajuste y gire el rodillo individual. Esto aumentara o disminuira la altura del rodillo sobre el riel ) 5
estructural. El ajuste habra sido completado una vez que los rodillos estén correctamente ajustados y la puerta quede al ras \
contra la pared en la posicion cerrada. Apriete completamente los tornillos de ajuste y vuelva a instalar las tapas de los rodillos./ \ ‘\

4. Placez les deux rouleaux supérieurs et le panneau de la porte (#5) sur le rail structurel (#11). Notez que les rouleaux ont un
mécanisme intégré qui permet un réglage pour les murs qui ne sont pas 100% perpendiculaires au sol.

Si nécessaire, desserrez la vis de réglage et faites tourner le rouleau individuel. Cela augmentera ou diminuera la hauteur du
rouleau sur le rail structurel. Une fois les rouleaux correctement réglés et la porte appuyée contre le mur dans la position fermée,
le réglage sera terminé. Serrez a fond les vis de réglage et réinstallez les capuchons des rouleaux.

5. Verify that the bottom of the door rests in the back notch of the bottom door guide (#8). /
5. Verifique que la parte inferior de la puerta quede dentro de la muesca trasera de la guia inferior de la puerta (#8). / 05

5. Vérifiez que le bas de la porte repose dans I’'encoche arriére du guide inférieur de la porte (#8).
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6. Screw the two bottom rollers (#3) to the door panel as illustrated in step C2. /
6. Atornille los dos rodillos inferiores (#3) al panel de la puerta como se ilustra en el paso C2. /

6. Vissez les deux rouleaux inférieurs (#3) sur le panneau de la porte, comme illustré a I'étape C2.

7. Adjust the stoppers' (#10) position on the structural rail and tighten the hex screws. Position the stoppers in a spot on the
structural rail that will avoid the handle from hitting the glass when the door is in an open position. /

7. Ajuste la posicion de los topes (#10) en el riel estructural y apriete los tornillos hexagonales. Coloque los topes en un lugar en
el riel estructural que evite que la manija golpee el vidrio cuando la puerta esta en posicion abierta. /

7. Ajustez la position des bouchons (#10) sur le rail structurel et serrez les vis hexagonales. Placez les bouchons a un endroit
spécifique du rail structurel afin d’éviter que la poignée ne heurte la vitre lorsque la porte est ouverte.

D. Installing threshold / Instalacion del umbral / Installation du seuil

1. Place the threshold (#9) into the bottom door guide (#8). Note that the end of the threshold should go halfway inside the bottom
door guide and rest against the fixed panel (#4). If the threshold is too long, cut it with the hacksaw until it fits the opening. /

1. Coloque el umbral (#9) en la guia inferior de la puerta (#8). Tenga en cuenta que el final del umbral debe ir hasta medio camino
dentro de la guia inferior de la puerta y quedar contra el panel fijo (#4).

Si el umbral es demasiado largo, cortelo con la sierra de arco hasta que encaje en la abertura. /
1. Placez le seuil (#9) dans le guide inférieur de la porte (#8). Notez que I'extrémité du seuil doit pénétrer a mi-chemin dans le
guide inférieur de la porte inférieur et reposer contre le panneau fixe (#4).

Si le seuil est trop long, coupez-le avec la scie a métaux jusqu’a ce qu’il corresponde a I'ouverture.

In case the threshold is cut too short, use the threshold extension clip (#14) to extend the threshold
accordingly. / En caso de que el umbral se haya cortado demasiado corto, use el clip de extension del
umbral (#14) para alargar el umbral en funciéon de lo necesario. / Si le seuil est coupé trop court, utilisez le
clip d’extension du seuil (#14) pour prolonger le seuil selon vos besoins.
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9. Remove the threshold. Apply silicone to the underside of the threshold. Place the threshold back onto its shower base around
the inside and outside of the shower base. Remove any excess silicone from the threshold. /

9. Retire el umbral. Aplique silicona en la parte inferior del umbral. Coloque el umbral nuevamente sobre la base de la ducha
alrededor del interior y el exterior de la base de la ducha. Retire cualquier exceso de silicona del umbral. /

9. Enlevez le seuil. Appliquez de la silicone sur le dessous du seuil. Placez le seuil sur la base de la douche autour de l'intérieur et
de I'extérieur de la base de la douche. Retirez tout excés de silicone du seuil.

E. Installing the handle / Instalacion de la manija / Installation de la poignée

1. Unscrew the handle holders from the handle assembly (#6). /
1. Desenrosque los soportes de la manija de las partes armadas de la manija (#6). /

1. Dévissez les supports de la poignée de la poignée (#6).

2. Place the handle to the position on the door. Place plastic washers (supplied) on each side of the door. /
2. Coloque la manija en su posicién en la puerta. Coloque las arandelas de plastico (suministradas) a cada lado de la puerta. /

2. Placez la poignée dans sa position sur la porte. Placez des rondelles en plastique (fournies) a chaque c6té de la porte
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3. Tighten the handle nuts from inside the shower. /

3. Apriete las tuercas de la manija desde el interior de la ducha. /

3. Serrez les écrous de la poignée de l'intérieur de la douche.

F. Installing the water seal strip / Instalacion de las tiras de sellado contra el agua /
Installation de la bande d’étanchéité a I'’eau

1. Attach the seal strip (#13) to the door and the fixed panel, respectively. Start at the bottom and work your way up, using the
heel of your hand to firmly press the seal strip onto the glass. /

1. Fije la tira de sellado (#13) a la puerta y al panel fijo, respectivamente. Comience por la parte inferior y avance hacia arriba,
usando la palma de la mano para presionar firmemente la tira de sellado sobre el vidrio. /

1. Fixez la bande d’étanchéité (#13) a la porte et au panneau fixe, respectivement. Commencez par le bas et avancez a 'aide du
talon de la main pour appuyer fermement la bande de joint sur le verre.
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2. Trim the flange on the seal strips so that there is enough clearance for the door to roll without the seal strips hitting against the
rollers or door stopper. /

2. Recorte la brida de las tiras de sellado de manera que haya suficiente espacio para que la puerta ruede sin que las tiras de
sellado toquen los rodillos o el tope de la puerta. /

2. Coupez la bride des bandes d’étanchéité de maniére a laisser suffisamment de place pour que la porte puisse rouler sans que
les bandes d’étanchéité ne touchent les rouleaux ou le butoir de la porte.

F. Applying the silicone / Aplicacion de la silicona / Application de la silicone

1. Apply clear silicone caulking along the wall and floor of the shower enclosure interior and along the fixed panel and threshold
of the shower enclosure interior. /

1. Aplique sellador de silicona transparente a lo largo de la pared y el piso del interior de la cabina de ducha y a lo largo del panel
fijo y el umbral del interior de la cabina de ducha. /

1. Appliquez un scellant au silicone transparent le long du mur et du sol de I'intérieur de la cabine de douche et du panneau fixe
et du seuil de I'intérieur de la cabine de douche.
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Roller adjustments to accommodate out of sqare openings / Ajuste de los rodillos para adaptarlos a aberturas fuera de escuadra /
Ajustements des rouleaux pour accueillir les ouvertures hors carré

1\ NOTE / NOTA / REMARQUE

There is a 3/8" adjustment in the roller to use in the case that your walls are not plumb and level. Using an allen key, you will be able to adjust the roller to accommodate for the variance. / Los
rodillos tienen un ajuste de 3/8" para el caso de que sus paredes no estén a plomo y niveladas. Podré ajustar el rodillo en funcién de la variacion utilizando una llave Allen. / Il y a un réglage de 3/8"
dans le rouleau, a utiliser dans le cas ou vos murs ne sont pas d’aplomb et a niveau. En utilisant une clé Allen, vous pourrez ajuster le rouleau en fonction de la variation.

« Loosen the hex screw to allow for movement. Then place the allen key in the small hex hole as shown and roll it to the right or left to make the adjustment. [See Fig.1]
« Fig. 1A displays the 3 different positions.

« If your walls are plumb and level, follow the configuration in Fig. 2.

« If your wall is off on the top, the rollers should be adjusted as shown in Fig. 3.

« If your wall is off on the bottom, the rollers should be adjusted as shown in Fig. 4.

- Afloje el tornillo hexagonal para permitir el movimiento. Luego coloque la llave Allen en el pequefio orificio hexagonal, como se muestra en la figura, y girela hacia la derecha o hacia la izquierda

para realizar el ajuste. [Ver Fig. 1]

« La Fig. 1A muestra las 3 posiciones diferentes.

- Si sus paredes estan a plomo y niveladas, siga la configuracion en la Fig. 2.

- Si su pared esta fuera de plomo en la parte superior, los rodillos deberan ajustarse como se muestra en la Fig. 3.
- Si su pared esta fuera de plomo en la parte inferior, los rodillos deberan ajustarse como se muestra en la Fig. 4.

- Desserrez la vis hexagonale pour permettre le mouvement. Placez ensuite la clé Allen dans le petit trou hexagonal comme indiqué et faites-la rouler vers la droite ou vers la gauche pour

effectuer le réglage. [Voir Fig. 1]

- La Fig. 1A montre les 3 positions différentes.

- Si vos murs sont d’aplomb et a niveau, suivez la configuration de la Fig. 2.

- Si la déviation de votre mur est sur le haut, les rouleaux doivent étre ajustés comme indiqué dans la Fig. 3.
- Si la déviation de votre mur est sur le bas, les rouleaux doivent étre ajustés comme indiqué dans la Fig. 4.

SMALL HEX HOLE /
PEQUERO ORIFICIO HEXAGONAL/ SMALL HEXHOLE / “
| PETIT TROU HEXAGONAL PEQUERNO ORIFICIO HEXAGONAL/
FIG. 1 / PETIT TROU HEXAGONAL SCAN TO WATCH THE
E— ROLLERDISK™ TECHNOLOGY VIDEO

ESCANEAR PARA VER EL VIDEO DE
LA TECNOLOGIA ROLLERDISK™
ROLLER (3) /
RODILLO (3) / SCANNEZ POUR REGARDER LA VIDEO
ROULEAU (3) DE LA TECHNOLOGIE ROLLERDISK™

@}

ROLLER (3) /
RODILLO (3) /
ROULEAU((:S)) 3/8" VARIANCE / SCAN TO WATCH THE
VARICION DE 3/8"/ SMART ADJUST VIDEO
VARIATION DE 3/8"
HEX SCREW / ESCANEAR PARA VER EL VIDEO
TORNILLO HEXAGONAL / DEL AJUSTE INTELIGENTE

VIS HEXAGONALE

SCANNEZ POUR REGARDER LA
M VIDEO SMART ADJUST

!
|

LOWEST POSITION / NORMAL POSITION / HIGHEST POSITION /
POSICION MAS BAJA / POSITION LA PLUS BASSE / POSICION MAS ALTA /
POSITION LA PLUS BASSE POSITION NORMALE POSITION LA PLUS HAUTE

NOTE: These adjustments are approximate. You may need to adjust the direction of the small hex hole to meet your needs. / NOTA: Estos ajustes son aproximados. Es posible que deba ajustar la direccion del pequefio orificio hexagonal para adecuarlo
a sus necesidades. / REMARQUE : Ces ajustements sont approximatifs. Vous devrez peut-étre ajuster la direction du petit trou hexagonal pour répondre a vos besoins.
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Roller adjustments to accommodate out of sqare openings / Ajuste de los rodillos para adaptarlos a aberturas fuera de escuadra /
Ajustements des rouleaux pour accueillir les ouvertures hors carré

The small hex hole on the rollder will
be facing up, 45° off center right on
this roller. / El pequefio orificio
hexagonal en el rodillo estara hacia
arriba, a 45 ° del centro en este
rodillo. / Le petit trou hexagonal sur le
rouleau sera orienté vers le haut, a 45

The small hex hole on the roller will
be facing up on this roller. /

El pequefio agujero hexagonal en el
rodillo estara hacia arriba en este
rodillo. / Le petit trou hexagonal sur
le rouleau sera orienté vers le haut

Straight Walls / Paredes rectas / Murs Droits

sur ce rouleau.

Roller (3) / rodillo (3) /

° du centre droit sur ce rouleau.

Roller “A” Small Hex Hole Roller “B” Small Hex Hole

Direction / Direccion del
pequefio orificio hexagonal
del rodillo "A"/ Rouleau « a »

Direction / Direccion del
pequefio orificio hexagonal del
rodillo "B"/ Rouleau « b »

Rouleau (3) Roller (3) / direction du petit trou direction du petit trou
hexagonal hexagonal
Rodillo (3) / 9 9
A Rouleau (3)

Wall / @ Up / Arriba / Vers le haut ~ Up, 45° right /
Pared / 1 Arriba, 45° hacia la derecha /
Mur @ Vers le haut, 45° a droite

Wall /

Pared /

b Mur

The small hex hole on this roller will be
adjusted to meet the gap. / El pequefio
orificio hexagonal en este rodillo sera
ajustado en funcion del hueco / Le petit
trou hexagonal sur ce rouleau sera
ajusté pour combler I'écart

The small hex hole on the roller will be
facing up on this roller. / El pequefio
orificio hexagonal en este rodillo sera
ajustado en funcién del hueco / Le
petit trou hexagonal sur ce rouleau

Roller (3) /
Rodillo (3) /
Rouleau (3)

Top Angled Wall / Pared en angulo superior /

Mur d'angle supérieur

Tilts in at top

sera ajusté pour combler I'écart

Roller (3) / Rodillo (3) /

(Exaggerated for
purpose of depiction)
/ Inclinacion hacia
adentro en la parte
superior (exagerado

Roller “A” Small Hex Hole
Direction / Direccién del
pequefio orificio hexagonal
del rodillo "A" / Rouleau « a »

Roller “B” Small Hex Hole
Direction / Direccién del
pequefio orificio hexagonal
del rodillo "B" / Rouleau « b »

Rouleau (3) para mayor claridad) / direction du petit trou direction du petit trou
S’incline en haut du hexagonal hexagonal
\C(')) A B mur (exagéré a des
Wall / :& fins de dépiction)
al Y { Adjusted As Needed /
Pared /

\~ @ o) Up / Arriba / Vers le haut
Mur

Ajustar seguin sea necesario /

Wall out of plumb / Ajustez au besoin

Pared fuera de plomo /
Mur en faux aplomb

The small hex hole on the roller will be
facing up on this roller. / El pequefo
orificio hexagonal en este rodillo sera
ajustado en funcién del hueco / Le
petit trou hexagonal sur ce rouleau
sera ajusté pour combler I’écart

The small hex hole on this roller will be
adjusted to meet the gap. / El pequefio
orificio hexagonal en este rodillo sera
ajustado en funcién del hueco / Le petit
trou hexagonal sur ce rouleau sera
ajusté pour combler I'écart

Roller (3) /
Rodillo (3) /
Rouleau (3)

Bottom Angled Wall / Pared en angulo inferior /

Roller (3) / Rodillo (3) / Mur d'angle inférieur

Wall out of plumb /

Rouleau (3) Pared fuera de plomo /
Mur en faux aplomb Roller “A” Small Hex Hole Roller “B” Small Hex Hole
\© A Direction / Direccion del Direction / Direccién del
pequefio orificio hexagonal pequefio orificio hexagonal
wall/ 1 del rodillo "A"/ Rouleau <a» del rodillo "B"/ Rouleau « b »
I?/Iaurl?d / @ Tilts in at top direction du petit trou direction du petit trou

(Exaggerated for
purpose of depiction)
/ Inclinacion hacia
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hexagonal
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Adjusted As Needed /
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Ajustez au besoin

vigoindustries.com




