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MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Prior to Installation / Antes de instalar / Avant l'installation

Left Installation Right installation
Instalacion izquierda Instalacion derecha
Installation a gauche Installation a droite
NS SNy VZZZZ777)
Shower Shower
Ducha Ducha
French French
—— —
& 4
Fixed Panel Fixed Panel
Panel fijo Panel fijo
Panneau fixe Panneau fixe

- Compare items on your invoice with what you have received. Carefully review the Parts List on page 3. If any items are missing, contact VIGO Industries at 1-866-591-7792.
- Please check our website at www.vigoindutstries.com for additional information or installation videos.

- Remove the plastic layer from the base (if needed). Do not remove the plastic layer off plastic platform of the base.

- Properly apply silicone to the wall and base joints.

- To prevent damage to the finish, shield the shower bottom with a cardboard protector before beginning the installation.

- Ensure that there is sufficient structural support behind the shower wall to hold the weight of the fixed panel installation.

- Fiberglass, acrylic or sheetrock construction may not be strong enough to support the fixed panel. Use the wood framing from behind the face edge of the stall to provide a secure mounting to the door.
Apply a bead of silicone between the walls and base of the stall.

- For optimum performance, install the fixed panel on a level surface.
- Use heavy duty gloves during installation.
- The design of this unit has open space in the back of the shower, leaving the potential for water leakage.

- This clear glass model is reversible and can be installed to the right or left side. (See configuration diagram below)

- Compare los articulos en su factura con los que ha recibido. Revise cuidadosamente la lista de piezas de la pagina 3. Si falta algiin elemento, comuniquese con VIGO Industries al 1-866-591-7792.
- Consulte nuestro sitio web www.vigoindutstries.com para obtener informacion adicional o videos de instalacion.

- Retire la capa de pléstico de la base (si fuera necesario). No retire la capa de plastico de la plataforma de plastico de la base.

- Aplique adecuadamente la silicona en las juntas de la pared y de la base.

- Para evitar dafiar el acabado, cubra el piso de la ducha con un protector de cartén antes de iniciar la instalacion.

- Asegurese de que haya suficiente soporte estructural detras de la pared de la ducha para soportar el peso de la instalacion del panel fijo.

- Las estructuras de fibra de vidrio, acrilico o tableros de yeso pueden no ser lo suficientemente fuertes para soportar el panel fijo. Utilice la estructura de madera desde detras del borde frontal de la ducha para
proporcionar un montaje seguro para la puerta. Aplique un corddn de silicona entre las paredes y la base de la ducha.

- Para un desempefio 6ptimo, instale el panel fijo sobre una superficie nivelada.
- Use guantes resistentes durante la instalacion.
- El disefio de esta unidad cuenta con un espacio abierto en la parte posterior de la ducha, con el potencial de que haya fugas de agua.

- Este modelo de vidrio transparente es reversible y puede ser instalado del lado derecho o izquierdo. (Vea el diagrama de configuracién siguiente)

- Comparez les éléments de votre facture avec ce que vous avez regu. Contrdlez attentivement la liste de piéces a la page 3. S’il y a des éléments manquants, veuillez appeler VIGO Industries au
1-866-591-7792.

- Veuillez consulter notre site Web a I’adresse www.vigoindustries.com pour des informations supplémentaires ou des vidéos d’instructions.

- Retirez la couche de plastique de la base (si nécessaire). Ne retirez pas la couche de plastique de la plateforme en plastique de la base.

- Appliquez soigneusement de la silicone sur les joints du mur et de la base.

- Pour éviter d’endommager la finition, protégez le fond de la cabine de douche avec un protecteur en carton avant de commencer I'installation.

- Assurez-vous qu’il y a suffisamment de support structurel derriére la paroi de la douche pour supporter le poids de I'installation du panneau fixe.

- La construction en fibre de verre, en acrylique ou en plaques de platre peut ne pas étre suffisamment solide pour supporter le panneau fixe. Utilisez de la charpente en bois située derriere le bord avant de la
cabine pour assurer un montage sécurisé pour la porte. Appliquez un cordon de silicone entre les murs et la base de la cabine.

- Pour une performance optimale, installez le panneau fixe sur une surface plane.
- Utilisez des gants a usage intensif lors de I'installation.

- Cette unité a un espace ouvert a I'arriére de la douche, laissant ainsi un risque de fuite d’eau.

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST

Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcion 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST vigoindustries.com
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

@ STEP 1.1/ PASO 1.1/ ETAPE 1.1
1.1) Installing the vertical rail
Q - Clean the vertical wall rail (#3) with rubbing alcohol.
. st t- Mark the hOIGS‘ on the wall / - Place the vertical wall rail to the preferred configuration.
\~ </'/ Marca los agujeros en la pared - Make sure the vertical rail is resting on the floor or base and is level.
N Marquez les trous sur le mur - Mark the center of the holes on the wall for the mounting screws.
N 1.1) Instalacién del riel vertical
N Level
N Nivel - Limpie el riel vertical para la pared (#3) con alcohol desinfectante.
) e Niveau - Coloque el riel vertical para la pared en la ubicacion deseada.
- Asegurese de que el riel vertical esté apoyado en el piso o la base y esté nivelado.
- Marque el centro de los orificios en la pared para los tornillos de montaje.
\\\
‘_7, 1.1) Instalacion del riel vertical
R e
\\ \ - Nettoyez le rail mural vertical (#3) avec de I'alcool a friction.
\\ - Placez le rail mural vertical dans la configuration souhaitée.
- Assurez-vous que le rail vertical repose sur le sol ou la base et qu’il est a niveau.
Y
/ - Marquez le centre des trous sur le mur pour les vis de montage.

@ STEP 1.2/ PASO 1.2/ ETAPE 1.2

1.2) Installing the vertical rail

- Remove the vertical wall rail (#3)
- - Drill holes into the wall where marked.
- Place plastic anchors (#1) inside the holes.

1.2) Instalacién del riel vertical

- Retire el riel vertical de la pared (#3)
- Haga los orificios en la pared donde esta marcado utilizando el taladro.

- Coloque los tacos de plastico (#1) en los orificios.

1.2) Installation du rail vertical

\\ - Retirez le rail mural vertical (#3)
- Percez des trous dans le mur la ou ils ont été marqués.

- Placez des chevilles en plastique (#1) dans les trous.

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST
vigoindustries.com

Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcién 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN GO

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

@ STEP 1.3/ PASO 1.3/ ETAPE 1.3

1.3) Installing the vertical rail

- Replace the wall vertical rail (#3)
- Screw into the plastic anchors (#1) with 1 5/8” hex screws (#2)

1.3) Instalacion del riel vertical

- Vuelva a colocar el riel vertical (#3) sobre la pared

- Atornille los tornillos hexagonales de 1 5/8" (#2) a los tacos de plastico (#1)

1.3) Installation du rail vertical

- Replacez le rail vertical mural vertical (#3)
- Vissez les vis hexagonales 1 %” (#2) dans les chevilles en plastique (#1)

@ STEP 2.1/ PASO 2.1/ ETAPE 2.1

2.1) Installing the bottom rail

- Position the bottom rail (#6) on the floor, perpendicular to the vertical wall rail(#3).

- Both rails have a 45° angle to ensure a perfect connection.

- Make sure their edges meet. To be sure the bottom rail is straight measure the distance
(#A) from each end to the back wall. They should be the same.

- Mark the center of the holes on the floor for the mounting screws.

2.1) Instalacién del riel inferior

- Coloque el riel inferior (#6) sobre el piso, de forma perpendicular al riel vertical para la
pared (#3).
- Ambos rieles tienen un angulo de 45° en un extremo para garantizar un ajuste perfecto.

- Asegurese de que los extremos estén correctamente ubicados. Para asegurarse de que

el riel inferior esté derecho, mida la distancia (#A) desde cada extremo a la pared posterior.

Deberian ser iguales.

2.1) Installation du rail inférieur

- Placez le rail inférieur (#6) sur le sol, perpendiculairement au rail mural vertical (#3).
- Les deux rails ont un angle de 45° pour assurer un raccord parfait.

- Assurez-vous que leurs bords se rejoignent. Pour vous assurer que le rail inférieur est
droit, mesurez la distance (#A) entre chaque extrémité et le mur arriére. Elle devrait étre la

Edges must meet / \! N
Los bordes deben cumplir / Tl méme.
Les bords doivent se rencontrer Tl i - Marquez le centre des trous sur le sol pour les vis de montage.
~~ 45° angle / Angulo de 45 ° /
Angle de 45 °

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST

Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcion 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST vigoindustries.com
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

I °

< e

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST
Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcién 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE

STEP 2.2/ PASO 2.2 / ETAPE 2.2

2.2) Installing the bottom rail

- Remove the bottom rail (#6)
- Drill holes into the floor where marked.

- Place plastic anchors (#1) inside the holes.

2.2) Instalacion del riel inferior

- Retire el riel inferior (#6)
- Haga los orificios en el piso donde estd marcado utilizando el taladro.
- Coloque los tacos de plastico (#1) en los orificios.

2.2) Installation du rail inférieur

- Retirez le rail inférieur (#6)
- Percez des trous dans le sol a I’endroit marqué.
- Placez des chevilles en plastique (#1) dans les trous.

STEP 2.3/ PASO 2.3/ ETAPE 2.3

2.3) Installing the bottom rail

- Replace the bottom rail (#6)
- Screw into the plastic anchors (#1) with 1 %” hexscrews (#2).

2.3) Instalacion del riel inferior

- Vuelva a colocar el riel inferior (#6)
- Atornille los tornillos hexagonales de 1 % (#2) a los tacos de plastico (#1)

2.3) Installation du rail inférieur

- Replacez le rail inférieur (#6)

- Vissez les vis hexagonales 1 %” (#2) dans les chevilles en plastique (#1)

vigoindustries.com




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACION VIGO

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

- @ STEP 3.1/ PASO 3.1 / ETAPE 3.1

3.1) Installing the seal strips
. ,/ - Clean the fixed panel (#5) with rubbing alcohol.
- Install the vertical rail seal strip (#4) to the fixed panel (#5)
- The top end of the seal strip should meet the top of the glass.
- -~ - The bottom end should leave a gap of 10mm from the bottom of the glass.

Tl
3.1) Instalacion de las tiras de sellado
- Limpie el panel fijo (#5) con alcohol desinfectante.
- Coloque la tira de sellado del riel vertical (#4) en el panel fijo (#5)
- El extremo superior de la tira de sellado debe coincidir con la parte superior del vidrio.

- - En el extremo inferior debe quedar un espacio de 10 mm medido desde la parte inferior del vidrio.
N
”\ R 3.1) Installation des bandes d’étanchéité

- Nettoyez le panneau fixe (#5) avec de I'alcool a friction.
- Installez la bande d’étanchéité du rail vertical (#4) sur le panneau fixe (#5)

- L'extrémité supérieure de la bande d’étanchéité devrait coincider avec le bord supérieur du verre.

- Lextrémité inférieure doit laisser un espace de 10 mm du bord inférieur du verre.

/ @ STEP 3.2/ PASO 3.2 / ETAPE 3.2

\ 3.2) Installing the seal strips

- Place the bottom rail seal strip (#7) into the bottom rail (#6).

__,, 3.2) Instalacion de las tiras de sellado

- Coloque la tira de sellado del riel inferior (#7) en el riel inferior (#6)

3.2) Installation des bandes d’étanchéité

- Placez la bande d’étanchéité du rail inférieur (#7) dans le rail inférieur (#6).

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST

Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcion 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST vigoindustries.com
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

‘ STEP 4.1 / PASO 4.1 / ETAPE 4.1
F 4.1) Installing the fixed panel
N

- Position the fixed panel (#5) into the bottom rail (#6) by placing the corner of the bottom of the

fixed panel inside the outside edge of the bottom rail (#6).
- Then flatten the rest of the fixed panel (#5) into the bottom rail.

/

4.1) Instalacion del panel fijo

- Coloque el panel fijo (#5) en el riel inferior (#6), de manera que la esquina de la parte inferior
del panel fijo quede dentro del borde exterior del riel inferior (#6).
- Luego, afirme el resto del panel fijo (#5) en el riel inferior.

4.1) Installation du panneau fixe

- Placez le panneau fixe (#5) dans le rail inférieur (#6) en plagant le coin du bas du panneau fixe

a I'intérieur du bord extérieur du rail inférieur (#6).

- Ensuite, placez le reste du panneau fixe (#5) dans le rail inférieur.

STEP 4.2/ PASO 4.2/ ETAPE 4.2

4.2) Installing the fixed panel

- Once the fixed panel (#5) is sitting in the bottom rail (#6), you may still have to push the
fixed panel into the vertical rail (#3) to complete the installation.
- Make sure the fixed panel is completely in the vertical rail.

4.2) Instalacion del panel fijo

- Una vez que el panel fijo (#5) esté colocado en el riel inferior (#6), es posible que ain
tenga que afirmar el panel fijo en el riel vertical (#3), empujandolo, para asi completar la
instalacion.

- Asegurese de que el panel fijo esté completamente dentro del riel vertical.

4.2) Installation du panneau fixe

Make sure the fixed
panel is completely in
the vertical rail. possiblement pousser le panneau fixe dans le rail vertical (#3) pour terminer I'installation.

- Une fois que le panneau fixe (#5) est placé dans le rail inférieur (#6), vous devrez

Asegurese de que el - Assurez-vous que le panneau fixe soit entierement dans le rail vertical.
panel fijo esté

completamente en el

riel vertical.

Assurez-vous que le
panneau fixe est
complétement dans
le rail vertical.

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST
Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcion 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST vigoindustries.com
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE



INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACION VIGO0

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE VG6077MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

@ STEP 5.1/ PASO 5.1 / ETAPE 5.1

5.1) Installing the seal strips

- Clean the fixed panel (#5) with rubbing alcohol
e - Install the vertical rail seal strip (#4) to the fixed panel (#5)
- The top end of the seal strip should meet the top of the glass.

#4

5.1) Instalacion de las tiras de sellado

~ - Limpie el panel fijo (#5) con alcohol desinfectante.
- Coloque la tira de sellado del riel vertical (#4) en el panel fijo (#5)
\ - El extremo superior de la tira de sellado debe coincidir con la parte superior del vidrio.

\ En el extremo inferior debe quedar un espacio de 10 mm medido desde la parte inferior del vidrio.

/ 5.1) Installation des bandes d’étanchéité

.
= - Nettoyez le panneau fixe (#5) avec de I'alcool a friction
'
I
1

- Installez la bande d’étanchéité du rail vertical (#4) sur le panneau fixe (#5)

| - Lextrémité supérieure de la bande d’étanchéité devrait coincider avec le bord supérieur du verre.
1
1 - L'extrémité inférieure doit laisser un espace de 10 mm du bord inférieur du verre.
1
I
1

#7

@ STEP 5.2/ PASO 5.2 / ETAPE 5.2

5.2) Installing the seal strips

- Place the bottom rail seal strip (#7) into the bottom rail (#6).

5.2) Instalacion de las tiras de sellado

- Coloque la tira de sellado del riel inferior (#7) en el riel inferior (#6)

5.2) Installation des bandes d’étanchéité

- Placez la bande d’étanchéité du rail inférieur (#7) dans le rail inférieur (#6).

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST

Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcion 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST vigoindustries.com
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN GO

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

- \
N

/

~~-. Edges must meet / Los bordes deben cumplir
/ Les bords doivent se rencontrer

Edges must meet /

> Los bordes deben cumplir /
/ Les bords doivent se rencontrer

/ '
I

Edges must meet /
Los bordes deb en cumplir /
Les bords doivent se rencontrer

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST
Servicio Técnico de Productos Vigo (866) 591-7792 (Opcién 2) Lunes a viernes de 8 am a 5.30 pm EST
Service aprés-vente VIGO 1-866-591-7792 (Option 2) du lundi au vendredi de 8h00 a 17h30 HNE

STEP 6.1/ PASO 6.1 / ETAPE 6.1

6.1) Installing the outer rails

- Install the outer vertical rail (#9) to the fixed panel (#5) over the vertical rail seal strip (#4).
- All rails have a 45° angle to ensure a perfect connection. Make sure their edges meet.
- The bottom end should leave a gap of 10mm from the bottom of the glass.

6.1) Instalacion de los rieles exteriores

- Coloque el riel vertical exterior (#9) en el panel fijo (#5), por encima de la tira de sellado del riel
vertical (#4).

- Todos los rieles tienen un angulo de 45° en un extremo para garantizar un ajuste perfecto.
Asegurese de que los extremos estén correctamente ubicados.

- En el extremo inferior debe quedar un espacio de 10 mm medido desde la parte inferior del vidrio.

6.1) Installation des rails extérieurs

- Installez le rail vertical extérieur (#9) sur le panneau fixe (#5) au-dessus de la bande
d’étanchéité pour rail vertical (#4).

- Tous les rails ont un angle de 45° pour assurer un raccord parfait. - Assurez-vous que leurs
bords se rejoignent.

- Lextrémité inférieure doit laisser un espace de 10 mm du bord inférieur du verre.

STEP 6.2/ PASO 6.2 / ETAPE 6.2

6.2 ) Installing the seal strips

- Install the top vertical rail (#8) to the fixed panel (#5) over the vertical rail seal strip (#4).

- All rails have a 45° angle to ensure a perfect connection. Make sure their edges meet.

6.2) Instalacion de las tiras de sellado

- Coloque el riel vertical superior (#8) en el panel fijo (#5), por encima de la tira de sellado del
riel vertical (#4).
- Todos los rieles tienen un angulo de 45° en un extremo para garantizar un ajuste perfecto.

- Asegurese de que los extremos estén correctamente ubicados.

6.2) Installation des bandes d’étanchéité

- Installez le rail vertical supérieur (#8) sur le panneau fixe (#5) par-dessus de la bande
d’étanchéité du rail vertical (#4).
- Tous les rails ont un angle de 45° pour assurer un raccord parfait.

- Assurez-vous que leurs bords se rejoignent.

vigoindustries.com




INSTALLATION MANUAL / MANUAL DE INSTALACION / MANUAL DE INSTALACIQN

MODEL NUMBER / NUMERO DE MODELO / NUMERO DE MODELE _VGGO77MBCL3474

Installation Steps / Pasos para la instalacién / Etapes de I'installation

\ @ STEP 7.1/ PASO 7.1 / ETAPE 7.1
7.1) Apply silicone

- Apply clear silicone caulking to the wall (#3) and the floor side of the fixed panel (#6).

N 7.1) Aplicacion de silicona

N - Aplique un sellado de silicona transparente a la pared (#3) y del lado del piso del panel fijo (#6).

> 7.1) Application de silicone

- Appliquez un scellant au silicone transparent sur le mur (#3) et le c6té sol du panneau fixe (#6).

VIGO Product Support (866) 591-7792 (Option 2) Monday - Friday 8am - 5:30pm EST
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