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N°____|[DESCRIPTION N° ____|IDESCRIPTION
1 BOITIER DROIT 12 COUVERCLE A DEL
11 - ® 2 VIS ‘ 13 LEVIER DE MARCHE ARRIERE
3 COUVERCLE ARRIERE ET DE MARCHE AVANT
4 VIS 14 JOINT TORIQUE
5 BUTOIR 15 BOITIER GAUCHE
6 VIS 16 ETIQUETTE DEL
7 MONTAGE DE LA BOITE DE 17 COUVERCLE DE L'INDICA-
VITESSES TEUR DE PUISSANCE
AVERTISSEMENT! A
VIS 18 ECROU
* Retirez le produit et tout accessoire de la boite. Inspectez g COUVERCLE DU BOITIER 19 BLOC-BATTERIE
attentivement I'outil pour vous assurer qu’aucun bris ou D'ENGRENAGE 20 CABLE ET PRISE AMOVIBLES
dommage n'est survenu au cours de I'expédition. 10 MOTEUR 21 CHARGEUR

Ne jetez pas le carton d’emballage ni aucun matériel de 1 INTERRUPTEUR ET MON-

TAGE DE LA CARTE DE

conditionnement jusqu’a ce que toutes les pieces aient été
examinees. CIRCUITS IMPRIMES
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COMMUTATEUR A GACHETTE MARCHE/ARRET MISE EN PLACE ET RETRAIT DES MECHES
Pour allumer I'outil, pressez sur le commutateur a gachette. Pour éteindre I'outil, relachez la * Votre outil est muni d'un mandrin a dégagement rapide. Afin d’'insérer un accessoire,
pression sur le commutateur a gachette. tirez simplement sur le manchon de verrouillage vers I'avant, insérez I'accessoire

désiré dans le mandrin et reldchez le manchon de verrouillage (Fig. E).

MARCHE AVANT ET MARCHE ARRIERE VOYANT A DEL BILAN DE L’'ENERGIE RESTANTE

Le sens de rotation de la méche est réversible et le sélecteur situé au-dessus du commuta-

Z VITESSE VARIABLE : o : <
(o) U . . A A . e Pour retirer un accessoire, tirez sur le manchon de verrouillage (o)
hd ne pression plus importante exercée sur le commutateur a gachette pour la vitesse vers I'avant et retirez simplement I'accessoire du mandrin. . v
= variable produit une vitesse plus élevée, une pression moins importante sur le commutateur s . . Manchon de verrouillage =
< a gachette produit une vitesse moins élevée. Utilisez la vitesse variable pour démarrer les * Afin d'éviter la perte de contrdle, assurez-vous que la meche Mandrin <
(7)) taches de vissage, puis appuyez a fond sur le commutateur a gachette par la suite. est verrouillée dans le mandrin en tirant sur la meche une fois (7))
: . insérée. :
= SELECTEUR DE VITESSES VOYANT INDIQUANT L’ENERGIE RESTANTE DE =
o L'outil est muni d'un sélecteur de vitesses, qui vous permet de sélectionner I'une des trois Lorsqu’on appuie sur le commutateur a gachette, le voyant - =
- vitesses disponibles. Sélectionnez la vitesse en fonction de la tadche en appuyant sur le bouton indiquant I'énergie restante s'allume pendant 5 secondes et = =

(&) « 0 » et controlez la vitesse de I'outil a I'aide du commutateur a gachette. La visseuse est I'énergie restante de la batterie peut alors faire I'objet d’une Fig. E (a]
(7)] pré-réglée sur le paramétre de vitesse trés élevée lors de son expédition par le fabricant. vérification. (7)]
1T} 1]
< <
- 1 0 3 o O
‘7, teur a gachette controle le sens de la rotation. Le vissage utilise le mode en marche avant. a25% a
4 Le mode inversé est prévu pour le dévissage (Fig. D). 25350 % 4
8 La visseuse a chocs étant dans la position de fonctionnement normal : 50 & 75 % 8

e Orientez le sélecteur de marche avant/arriére vers le coté
gauche de I'outil pour le mettre en marche avant.

e Orientez le sélecteur de marche avant/arriére vers le coté

2
3
4 75 a100 %

droit de I'outil pour le mettre en marche arriéere.

* Orientez le sélecteur de marche avant/arriére vers le
centre de I'outil pour verrouiller le commutateur a
gachette, ce qui aidera a réduire la possibilité de démar-
rage accidentel de I'outil au repos.

LAMPE DE TRAVAIL A DEL

Lorsque l'appareil est en position de marche, la lampe de travail a DEL s'allume afin d'assurer une
meilleure vision et rendre le travail plus sécuritaire dans les zones sombres. La lampe de travail a
DEL reste allumée pendant 15 secondes apreés le relachement du commutateur a gachette.

CROCHET POUR CEINTURE

Le crochet pour ceinture est utilisé pour suspendre I'outil a votre
ceinture pendant que vous travaillez. Insérez le crochet pour
ceinture de maniére sécuritaire dans la rainure de la visseuse et
resserrez la vis pour bien fixer le crochet (Fig. F).

AVERTISSEMENT!

REMARQUE : Cet outil est muni d'un frein électrique. Lorsque le frein N'insérez pas et ne retirez pas de meche lorsque I'outil est active.

fonctionne bien, des étincelles peuvent étre visibles a travers les fentes
d'aérage du boitier. Cela est normal et résulte de I'activité du frein.
REMARQUE : La visseuse a chocs ne fonctionne pas a moins que le
sélecteur de marche avant/arriére soit pleinement orienté vers la
gauche ou vers la droite.

Assurez-vous que le bloc-batterie est retiré ou que le levier de
marche arriére et de marche avant se trouve dans la position de
verrouillage au centre lors de l'insertion ou du retrait des méches.

ATTENTION!

Afin d'éviter d'endommager I'engrenage, faites en sorte de
freiner complétement la course du mandrin avant de modifier le
sens de rotation.
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PORTE-ACCESSOIRES

Insérez le porte-accessoires de maniére sécuritaire dans la
rainure de la visseuse et resserrez la vis pour bien fixer le
porte-accessoires (Fig. G). Une méche peut étre rangée sur
le porte-accessoires en I'enclenchant.

PROTECTION CONTRE LES TEMPERATURES ELEVEES

Lorsque la visseuse est utilisée comme prévu, elle ne peut
étre assujettie a une surcharge. Mais le fonctionnement
continu a plein régime pendant une période prolongée fait

surchauffer le bloc-batterie. Si l'intervalle de température
acceptable pour la batterie, soit de 32 a 158 °F (de 0 a 70 °C), est dépassé, le
bloc-batterie arréte automatiquement de fonctionner et ne redémarre pas tant qu'il
n'est pas refroidi a un niveau acceptable.

PROTECTION CONTRE LA FAIBLE TENSION

La circuiterie du bloc-batterie utilisé sur cet outil est munie d'une caractéristique, la
protection contre la faible tension. La protection fonctionne lorsque la tension
descend sous une valeur pré-établie. Cette caractéristique fait en sorte que I'outil
cesse automatiquement de fonctionner. Lorsque cette condition se produit, vous
devez insérer un autre bloc-batterie dans I'outil ou recharger le bloc-batterie.

ASTUCES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT

Vous prolongez la durée de vie de vos méches et réalisez un travail plus soigné si vous
placez toujours la méche en contact avec l'objet a travailler avant de démarrer I'outil.
Tenez fermement I'outil en marche tout en exercant une pression continue et lIégére.
Une pression trop forte a une faible vitesse a pour résultat de faire caler le moteur de
I'outil. Une pression trop faible empéche la méche de couper, ce qui cause une friction
excessive en glissant sur la surface. Cela peut endommager tant I'outil que la méche.

REMARQUES

VISSAGE A VITESSE VARIABLE

La bonne technique consiste a démarrer lentement, en augmentant la vitesse au fur et
a mesure que la vis s'enfonce. Ralentissez jusqu’a I'arrét complet, pour procurer a la vis
un ajustement serré. Avant de commencer a visser, il importe de pratiquer des trous
pilotes et de dégagement. Tenez toujours I'outil en ligne droite avec la vis a introduire.

La meilleure méthode pour établir la durée convenable pour le serrage/I'impaction
consiste a faire des essais. Pour les petites vis, la durée convenable pour le
serrage/l'impaction peut étre atteinte en moins de 0,5 s. Conséquemment, travaillez
avec un nombre faible de tr/min et éteignez immédiatement I'outil lorsque la vis
présente de la résistance et qu'un son d'impact se fait entendre.

Pour les vis plus longues et les grosses vis a bois a introduire dans un matériel dur, la
meilleure méthode consiste a forer des avant-trous.

COUPLE DE SERRAGE

Le couple de serrage dépend de la durée de serrage/d'impaction. Le couple de serrage
le plus élevé est atteint aprés environ 6 a 10 s de serrage/d'impaction. La montée du
serrage dépend des facteurs suivants :

* Dureté des boulons et des écrous.

» Type de rondelle (rondelle de type disque, rondelle a ressort, joint d’étanchéité).
* Dureté du matériel a joindre.

* Effet de lubrification aux surfaces de la jonction.

Cela conduit aux cas d'application suivants :

* Cas de dureté élevée : 'assemblage du métal avec du métal a I'aide d'une rondelle
de type disque. Le couple maximum est atteint aprés une durée de serrage/d'impac-
tion relativement peu importante.

* Cas de dureté moyenne : I'assemblage du métal avec du métal a I'aide d'une rondelle
a ressort de type anneau, d'une rondelle a ressort de type disque, de goujons ou de
boulons/d’'écrous de pair avec des assises coniques.

* Cas de dureté souple : I'assemblage du métal avec du bois ou matériau isolant.
En ce qui concerne les cas d'assemblage en présence d'une dureté moyenne ou
souple, le couple de serrage maximum est inférieur aux cas d'assemblage en
présence d'une dureté élevée. Conséquemment, une durée de serrage/d’'impaction
plus importante est nécessaire pour obtenir un couple de serrage maximum.

0
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* La visseuse a chocs ne redémarre pas tant que le bloc-batterie n’'a pas
refroidi.

NE cherchez PAS a refroidir le bloc-batterie de quelque facon que ce
soit. Ne le mettez pas dans un réfrigérateur ou un congélateur. Afin de
réduire la température des éléments de batterie, retirez le bloc-bat-
terie de I'outil et placez-le dans un milieu a I'air libre, a I'abri des
rayons du soleil ou de toute autre source de chaleur.

REMARQUE : Tenter de redémarrer I'outil muni d'une batterie non
rechargée ou sans une nouvelle batterie (rechargée) fait en sorte que
I'outil redémarre, puis cesse de fonctionner aprés quelques secondes.
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FIXATION A L'AIDE DE VIS

Cette procédure vous permettra de joindre des matériaux a l'aide de votre outil sans
décaper, faire éclater ou séparer les matériaux (Fig. H).

Premiérement, pincez les piéces ensemble et forez le premier trou d’'une taille équiva-
lant aux 2/3 du diamétre de la vis. Si le matériau est souple, forez un trou équivalant
seulement aux 2/3 de la longueur qui convient. Si le matériau est dur, forez un trou
dont la profondeur correspond a toute la longueur.

Deuxiémement, séparez les pieces et forez le deuxiéme trou d'une taille équivalant au
diameétre de la tige de vis dans la premiére piéce ou la piéce du dessus en bois.

Troisiemement, si une vis a téte plate est utilisée, fraisez le trou de facon a faire
affleurer la vis avec la surface. Puis, il suffit d’appliquer une pression uniforme tout en
vissant. Le trou d'écartement pour la tige de vis pratiqué dans la premiére piéce
permet a la téte de vis de rapprocher étroitement les piéces.

FIXATION A <«—— 2. Forez des trous
L'AIDE DE VIS de méme diamétre

l que la tige de vis.

1. Forez aux 2/3 de la
longueur et du
diamétre pour les
matériaux mous,
pleine longueur pour
les matériaux durs.

f IS

Appliquez une légére r 2. Vis
pression uniforme
lors du vissage.

Fig. H

VISSAGE DES ECROUS ET DES BOULONS

— 3. Fraisez pour obtenir
le méme diamétre que
la téte de la vis.

20

Il faut utiliser le contréle de vitesse variable avec prudence pour le vissage des écrous

et des boulons assortis d'un ensemble de douilles utilisées comme fixations. La tech-
nique consiste a démarrer lentement, en augmentant la vitesse au fur et a mesure que
I'’écrou ou le boulon s’enfonce. Ralentissez jusqu’a I'arrét complet, pour procurer a

I'écrou ou au boulon un ajustement serré. Si cette procédure n'est pas respectée, I'outil

a tendance a présenter une résistance (couple) ou a se tordre lorsque I'écrou ou le
boulon atteint I'assise.

ENTRETIEN GENERAL

Evitez d'utiliser des solvants lors du nettoyage des piéces en plastique. La plupart des
plastiques sont susceptibles d'étre abimés par divers types de solvants commerciaux
et peuvent subir des dommages en raison de leur utilisation. Utilisez des chiffons
propres pour éliminer la saleté, la poussiére, I'huile, la graisse, etc.

BATTERIES
Le bloc-batterie est muni de batteries rechargeables Li-ion. La durée de I'utilisation de
chaque charge dépend du type de travail exécuté.

Les batteries de cet outil ont été concues pour fournir la durée de vie maximale sans

incident. Cependant, comme toutes les batteries, elles vont finir par s'user. Ne démont-

ez pas le bloc-batterie et n'essayez pas de remplacer les batteries. La manipulation

des batteries, surtout accompagnée du port d’anneaux et de bijoux, pourrait entrainer

de graves brdlures.

Pour tirer parti le plus longtemps possible de la batterie, lisez et comprenez le

guide d'utilisation.

* |l est de bonne régle de débrancher le chargeur/I'adaptateur et de retirer le
bloc-batterie Li-ion de I'outil lorsqu'il n'est pas utilisé.

RANGEMENT DU BLOC-BATTERIE LI-ION PENDANT PLUS DE 30 JOURS :

« Rangez le bloc-batterie Li-ion dans un endroit exempt d’"humidité et ou la tempéra-
ture est inférieure a 79 °F (26 °C).

* Rangez le bloc-batterie Li-ion a I'état chargé dans une proportion variant entre 30 et 50 %.

* Tous les six mois pendant la période de rangement, il convient de complétement
charger le bloc-batterie Li-ion.

« L'extérieur peut étre nettoyé a l'aide d'un chiffon ou d'une brosse non métallique souple.
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RETRAIT DU BLOC-BATTERIE ET PREPARATION EN VUE DU RECYCLAGE

Afin de conserver les ressources naturelles, veuillez recycler les batteries ou les éliminer
correctement. Ce produit contient des batteries Li-ion. Les lois locales, provinciales ou
fédérales peuvent interdire de jeter les batteries Li-ion dans les ordures ménagéres.

Consultez les autorités locales compétentes pour les options de recyclage ou I'élimination.

ELIMINATION DES DECHETS

Le produit ne doit pas étre éliminé avec les ordures ménageéres. Il doit étre correctement
éliminé.

GARANTIE LIMITEE D’'UNE DUREE DE 5 ANS

Le présent article de marque MAXIMUM est visé par une garantie d’'une durée de 5
ans a compter de sa date d’achat au détail initial couvrant exclusivement les vices de

fabrication et de matériaux, et il est soumis aux dispositions suivantes

pour ce qui est des composants suivants : l

a) Composant A : L’étui de transport est visé par une garantie d’une a1
durée de 1 an a compter de la date d’achat au détail initial en cas == —
de vice de fabrication ou de matériaux.

b) Composant B : Les accessoires, y compris les forets et les lames e ] ==

0F BATEREQURGER

de scie, ne sont visés par aucune garantie.

Sous réserve des conditions et des restrictions décrites ci-dessous,
le présent article, s’il nous est retourné accompagné d’une preuve d’achat a I'intérieur
de la période de garantie prévue et s’il est couvert par la présente garantie, sera réparé
ou remplacé (par un article du méme modeéle, ou encore par un article de valeur égale
ou dont les caractéristiques sont comparables), a I’entiére appréciation du centre

de réparation autorisé de Maximum Canada (le « Fournisseur de services »). Nous
assumerons les frais liés a la réparation ou au remplacement ainsi que le co(t de la
main-d’ceuvre connexe.

Ces garanties sont soumises aux conditions et aux restrictions suivantes* :
La présente garantie est assujettie aux conditions et restrictions qui suivent :

—
=
4
g
x
g
O

a) il est nécessaire de présenter une facture qui atteste I'achat ainsi que la date
d’achat;

b) le Fournisseur de services doit établir I’existence des vices de fabrication et de
matériaux et les évaluer;

c) la présente garantie ne couvre aucun article ni aucune piéce dont l'usure, le bris
ou le non-fonctionnement est causé par une utilisation abusive, une mauvaise
utilisation, des dommages accidentels, de la négligence ou encore une mauvaise
installation, une utilisation inadéquate ou un manque d’entretien (conformément a
ce qui est mentionné dans le guide d’utilisation ou le mode d’emploi pertinent);

d) la présente garantie ne couvre pas l'usure normale, pas plus que les piéces
détachées ou les accessoires (y compris les forets et les lames de scie) qui
pourraient étre fournis avec l'article et qui, de par leur nature, ont une durée de vie
limitée et dont on s’attend a ce qu’ils deviennent inutiles ou inutilisables apres une
période d’utilisation raisonnable;

e) la présente garantie ne couvre pas I'entretien de routine ni les articles
consommables, notamment le carburant, les lubrifiants, les sacs d’aspirateur, les
lames, les courroies, le papier abrasif, les forets, les liquides, les joints toriques en
caoutchouc, les mises au point ou les ajustements;
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)

9)

h)

k)

n)

la présente garantie exclut les composants suivants, qui pourraient accompagner
votre article :

(1) I'étui de transport, qui n’est couvert que pendant une période delan a
compter de la date d’achat au détail initial contre les vices de fabrication et de
matériaux.

(2) les accessoires, y compris les forets et les lames de scie, qui ne sont couverts
par aucune garantie.

la présente garantie ne s’applique pas si un tiers qui n’est pas le Fournisseur
de services (c’est-a-dire des personnes non autorisées par le fabricant) a causé
des dommages en effectuant ou en tentant d’effectuer des réparations, et

ces réparations ou ces tentatives de réparation non autorisées invalideront
intégralement la présente garantie;

la présente garantie ne couvre que les pieces d’origine, sauf si le détaillant ou le
fabricant, ou encore des personnes autorisées par le détaillant ou le fabricant, ont
réparé ou remplacé les piéces;

la présente garantie ne couvre pas les articles qui ont été vendus a I'acheteur initial
en tant qu’articles reconditionnés ou remis a neuf (sauf indication écrite a I'effet
contraire);

la présente garantie ne couvre pas les articles ni les pieces qui contiennent des
piéces d’un autre fabricant, et elle ne s’applique pas si des personnes non autorisées
ont réparé ou modifié, ou encore ont tenté de réparer ou de modifier, les articles ou
les pieces;

la présente garantie ne couvre pas la détérioration normale du revétement
extérieur, notamment les égratignures, les bosses, les éclats de peinture ou encore
I’'oxydation ou la décoloration causée par la chaleur, par des substances abrasives
ou par des produits nettoyants chimiques;

la présente garantie ne couvre pas les composants vendus par d’autres fabricants et
identifiés comme tels, lesquels seront couverts par la garantie du fabricant en cause,
s’il y a lieu;

les articles remplacés par le détaillant dans le cadre de I'’exécution des obligations
découlant de la garantie sont soumis aux conditions de garantie initiales ainsi
qu’aux délais connexes écoulés depuis la date d’achat initial; si I'article est acheté
au Québec, la durée de la garantie sera prolongée sur une période correspondant au
délai pendant lequel le détaillant québécois a gardé I'article en sa possession dans
le but d’exécuter les obligations découlant de la garantie; et les articles remplacés
ne seront pas considérés comme des nouveaux articles pour les besoins de la
garantie;

Les seules obligations du détaillant et du fabricant ainsi que les seuls recours de
I'acheteur dans le cadre de la présente garantie se résument a ce qui est mentionné
dans les présentes. Les garanties énoncées dans les présentes sont incessibles et
sont exclusivement accordées a I’'acheteur. DE PLUS, LES GARANTIES ENONCEES

DANS LES PRESENTES REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES OU LES
AUTRES CONDITIONS, QU’ELLES SOIENT EXPRESSES, TACITES OU PREVUES PAR
LA LOI (Y COMPRIS LES PROTECTIONS PREVUES EN VERTU DES LOIS INTITULEES
THE SALE OF GOODS ACT ET THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS ACT), QUI
DECOULENT NOTAMMENT DES HABITUDES COMMERCIALES ETABLIES OU DE
L’'USAGE DU COMMERCE, Y COMPRIS, SOUS RESERVE DES LOIS APPLICABLES,
LES GARANTIES OU LES CONDITIONS TACITES RELATIVES A LA QUALITE
MARCHANDE, A LA COMMERCIALITE ET A LA PERTINENCE OU AU CARACTERE
ADEQUAT POUR UNE UTILISATION PRECISE, ET TOUTES CES AUTRES GARANTIES
SONT EXPRESSEMENT REJETEES PAR LE DETAILLANT ET PAR LE FABRICANT.

RESTRICTIONS SUPPLEMENTAIRES

La présente garantie s’applique exclusivement a I'acheteur initial et est incessible.

La présente garantie sera applicable pendant cing ans a compter de la date d’achat au
détail initial qui est indiquée sur la facture.

Ni le détaillant, ni Maximum Canada, ni le fabricant ne seront responsables des autres
frais, pertes ou dommages, y compris les dommages indirects, accessoires, punitifs
ou consécutifs, qui pourraient découler de la vente ou de I'utilisation de I'article ou de
I'incapacité a I'utiliser.

Le détaillant, Maximum Canada et le fabricant ne seront en aucun cas tenus
responsables envers I'acheteur en ce qui a trait a une réclamation relative a) a des
dommages indirects, spéciaux, punitifs, accessoires, exemplaires ou consécutifs, b)

a une indemnité pour la perte de bénéfices, de revenus escomptés, d’épargne ou

de clientéle, ou toute autre perte de nature économique pour I'acheteur, c) a des
dommages punitifs, exemplaires ou aggravés, qu’elle qu’en soit la cause, d) a une
participation ou a une compensation relative a une réclamation présentée contre
I'acheteur, €) aux dommages liés aux articles d’un tiers ou aux services fournis par

un tiers ou aux matériaux de I'acheteur, ou f) aux dommages liés a I'interruption, aux
retards, aux erreurs ou aux omissions; dans chaque cas en vertu de tout principe en
droit ou en equity, découlant de la présente garantie ou relativement a celle ci, méme
si I’éventualité de ces événements a fait I’'objet d’un avis. Malgré les dispositions qui
figurent dans les présentes et les droits conférés a I’acheteur en vertu des lois et de
I'equity ou autrement, aux termes de la présente garantie, la responsabilité du détaillant
ou du fabricant, qu’elle découle d’un contrat, d’un délit civil, du fait de I'article ou de
toute autre cause, ne pourra en aucun cas étre globalement supérieure au montant payé
au détaillant par I’'acheteur pour I'article visé par la présente garantie.

*AVIS AU CONSOMMATEUR

La présente garantie vous accorde des droits spécifiques, mais vous pourriez disposer
d’autres droits, qui peuvent différer d’'une province a I'autre. Les dispositions qui
figurent dans la présente garantie ne visent pas a limiter, a modifier, a réduire ou a
exclure quelque garantie prévue dans les lois provinciales ou fédérales applicables.

GARANTIE
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En plus de la garantie limitée de 5 ans, cet article de marque MAXIMUM est
couvert par notre garantie suivante :

GARANTIE DE REPARATION D’UNE DUREE DE 3 ANS VISANT LA BATTERIE ET LE
CHARGEUR :
Maximum Canada réparera ou remplacera les batteries et les chargeurs qui sont

anormalement usés par suite d’une utilisation normale pendant une période de trois (3)
ans a compter de la date d’achat initial.

Les vices de fabrication ou de matériaux de la batterie ou du chargeur seront réparés
ou remplacés au gré du Fournisseur de services. Pour assurer un entretien adéquat, la
batterie et le chargeur devront faire I’objet d’un diagnostic permettant d’évaluer si une
réparation ou un remplacement s'impose en vertu de la garantie; ils devront donc étre
remis au Fournisseur de services au moment de la demande d’entretien.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie de réparation de 3 ans visant la
batterie et le chargeur :

a) les dommages causés par une utilisation abusive ou une mauvaise utilisation;

b) une usure qui ne touche pas la fonction principale de l'article.

GARANTIE DE REPARATION D’UNE DUREE DE 1 AN

A tout moment au cours de la premiére année suivant I'achat du présent article,
Maximum Canada exécutera I'entretien de I'article et remplacera les piéces essentielles
qui sont anormalement usées par suite d’une utilisation normale de I'article.

Les éléments suivants sont exclus de la garantie de réparation de 1 an:

a) Les pieces ou les éléments manquants ou endommagés en raison d’une utilisation
abusive ou d’'une mauvaise utilisation;

b) une usure des pieces ou des accessoires non essentiels qui ne touchent pas la
fonction principale de I'article.
GARANTIE DE SATISFACTION D’UNE DUREE DE 90 JOURS

Si vous n’étes pas entierement satisfait du fonctionnement de votre article de marque
MAXIMUM pour quelque motif que ce soit, vous pouvez le retourner, accompagné d’'une
preuve d’achat, dans les 90 jours suivant la date d’achat afin de procéder a un échange
ou d’obtenir un remboursement intégral.

Fabriqué en Chine
Importé par MAXIMUM Canada Toronto, Canada M4S 2B8






