Now you can access vehicle
specific installation instructions;

Visit www.scosche.com/car
Technical Support: (800) 363-4490 ext.3

Register your product online at WWW.SCOSChe . CO m/reg |S

HDTW1F

by SCOSCHE

1" ADD-ON
TWEETERS

PARTS LIST

o TWEETER ASSEMBLY (2)
WIRE HARNESS WITH BUILT-IN CROSSOVER (2) —
SURFACE MOUNTING CUP (2) S

FLUSH MOUNTING CUP WITH LOCK-RING (2)
REAR OEM MOUNT - FLEXIBLE PVC CUP
WITH ADHESIVE RING (2)

o MOUNTING SCREWS (4)

o INSTALLATION MANUAL

SPECIFICATIONS

Maximum Peak Power: 200W; Maximum RMS Power: 50W
Impedance: 4 Ohms (3.2Q DCR)

Sensitivity: 86dB (1W/1m) y
Frequency Response: 5kHz-22kHz (-10dB); 8kHz-20kHz (-3dB) — -
Cutout Diameter (Flush Swivel): 1.625" (41.5mm)
Mounting Depth (Flush Swivel): 0.512" (13mm) 0.67"

NOTES: 17mm
¢ Recommended for use with amplifiers up to 50W RMS per channel
¢ Specifications are subject to change without notice

IMPORTANT!
DO NOT RETURN PRODUCT TO THE RETAILER

IF YOU NEED ASSISTANCE OR REPLACEMENT PARTS
CALL US TOLL FREE: 1-800-621-3695 X3
HOURS MON-FRI 8AM-5:30PM (PST)  SATURDAY 8AM-2PM (PST)

1.40"
36mm
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Completed
Tweeter Adhesive Rear-mount
Assembly flex cup Tweeter

tape ring

Use the back-mount system when
mounting the tweeter to the BACK ﬁ
surface of a door panel if you have \
pre-existing factory tweeter location.
The flexible rubber cup can also be
reversed to mount to the metal
surface of the door behind the
factory tweeter grille.
1. Use an existing location for the
tweeter in the door panel. Check
the back side of the surface for
obstructions and clean the area.
2. Press the tweeter into the flexible
rubber cup.
3. Peel off One side of the paper on
the adhesive tape ring and attach
it to the flexible rubber cup (Figure 4).
4. Peel off the remaining the paper on
the adhesive tape ring and press the
flexible rubber cup into place on the
back of your mounting surface.
Hold firmly for at least 30 seconds
to allow double sided tape to
adhere to the surface (Figure 4).
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

R

FLUSH-MOUNT (Through-hole):

Use the flush-mounting configuration if you have a location on your door panel or inside

mirror with enough clearance to cut a hole for the tweeter to fit through the material.

This flush mount variation is designed to allow for a “flush” or flat appearance

of your new tweeter.

1. Choose a location for the tweeter in the door panel or other location. Check for
obstructions or interference behind the mounting surface BEFORE cutting! A 5/8"
(16mm) of depth spacing is required behind the location for proper tweeter
clearance.

2. Place the tweeter inside the back half of the retention cup. Push the wire lead
through one of the two holes in the back of the cup (Figure 1).

3. Carefully press the three parts (flush cup tweeter/back cup) together until the entire
assembly snaps together as one piece (Figure 1).

4. Use the back of the flush cup as a template and trace around the tweeter opening
at the desired mounting location. Cut a 1.60" (40mm) hole for the tweeter assembly.
Use a hole saw bit, jigsaw or rotary tool to make a clean cut. Test fit the tweeter in
the opening. If it does not fit then trim or file larger until the tweeter fits the opening.

5. Place the flush mount assembly tweeter in the cutout. Press the locking ring over
the back ofthe tweeter assembly and latch it until it holds snug against the mounting
surface. (Figure 2). If needed, twist the lock ring 1/8 turn to release and remove.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Door topper
(Mirror cover
triangle) e °

\ DOOR PANEL

Rear mount
tweeter
assembly

Rear mount
tweeter
assembly
Door topper
(Mirror cover
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The HDTWH1F tweeter design allows for approximately 20-30 degrees of pivot
adjustment for fine tuning a focal point. (Figure 5).
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

Flush mount Tweeter Flush mount
(front) (rear)

Surface-mount cup

Tweeter
Mounting surface
(Door panel, etc.)

SURFACE MOUNT (Tweeter Pod):

Use the surface mounting configuration if you have a location on your door panel or

« inside mirror with enough area to mount the tweeter “pod.”

1. Choose a location for the tweeter pod on the door panel or other position. If
mounting the tweeter near the front corner of a door panel or inside mirror cover,
hold the pod in position, open/close the door to make sure there are no clearance
problems. Also check behind the location for obstructions or interference before
drilling holes.

2. Once you have chosen a location, mark the hole for the tweeter wire and two
mounting screws. Drill a 3/8" hole for the wire and two 1/16"" or 1/8'" pilot holes for
the mounting screws (Figure 3).

3. Carefully screw down the cup for the tweeter in each location. Route
the wire lead through hole in back of the cup and snap the tweeter into place. The
tweeter angle can be further adjusted for fine tuning (Figure 5, page 6).
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Tweeter in

flush mount cup . . .
Mounting surface Locking ring

(Door panel, etc.)

WIRING DIAGRAM

+ Gray +
To Source (amplifier) | ~—>—=, Crossover ——

- Gray/Black —

Gray +

To Source (amplifier) S Crossover

Gray/Black =—

* Locking connectors.
Push small tab to release

LIMITED WARRANTY

Scosche Industries, Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship, for a period of 1 year from the date of purchase. This Scosche product is sold with the understanding
that thepurchaser has independently determined the suitability of this product. This warranty DOES NOT cover any expenses incurred from the installation, removal, or re-installation of this product,
incidental orotherwise. This warranty is offered to the original purchaser of the product only. This warranty does not cover the product if physically damaged, subjected to negligence or misuse, abuse,
improper installation,alteration, accident, connection to improper WATTAGE amounts, or an act of God. Also excluded from this warranty are costs for the correction of faulty installation, and elimination of
electromagnetic interference (Engine noise).

The original dated sales slip or proof of purchase will establish warranty eligibility. If the product should prove defective, within the warranty period, return the product with proof of purchase to Scosche
Industries, Inc. Scosche, at its option, will replace or repair the product free of charge, and return the product postage-paid.

In no event shall Scosche be responsible for claims beyond the replacement value of the defective product, or in any way be liable or responsible for consequential or incidental damages.

No express warranties and no implied warranties, whether for fitness or any particular use, or otherwise, except as set forth above (which is made expressly in lieu of all other warranties) shall apply to products
sold by Scosche.

Scosche Industries can not be held responsible for discrepancies/inconsistencies that may occur, due to automotive manufacturing changes or options.




Maintenant, vous pouvez accéder aux
instructions d'installation spécifiques au véhicule.
Visitez www.scosche.com/car
Support technique : (800) 363-4490 Ext. 3

Enregistrez votre produit en ligne a WWW SCOSCh . CO m/reg |S r

HDTW1F

by SCOSCHGE

HAUT-PARLEURS
D'AIGUS AJOUTES
1 PO/2,54 CM

LISTE DES PIECES
o ASSEMBLAGE DE HAUTS-PARLEURS D'AIGUS (2)
e HARNAIS A FILS AVEC CROISEMENT ENCASTRE (2)
e COUPELLE DE MONTAGE DE SURFACE (2)
o EFFLEUREZ LA COUPELLE DE MONTAGE
AVEC L'ANNEAU DE SERRAGE (2)
o MONTAGE OEM ARRIERE AVEC COUPELLE
EN CAOUTCHOUC FLEXIBLE EN PVC (2)
e VISDEMONTAGE (4) ¢ MANUEL D'INSTALLATION

SPECIFICATIONS

Puissance maximum de créte : 200 W; Puissance maximum RMS : 50 W
Impédance: 4 Ohms (3.2 Q DCR)

Sensibilitié : 86 dB (1 W/1 m)

Résponse de fréquence : 5 kHz-22 kHz (-10 dB); 8 kHz-20 kHz (-3 dB)
Diamétre du découpe : 41,5 mm (1,625 po)

Profondrur de montage : 13 mm (0,512 po)

REMARQUES:
¢ Recommandés pour étre utilisés avec des amplificateurs ayant 0,67 PO
jusqu’a 50 W RMS par canal ™ 17mm

¢ Les spécifications sont sujettes a changement sans préavis

IMPORTANT

Ne retournez pas le produit au détaillant!
S1VOUS AVEZ BESOIN D'ASSISTANCE EN CE QUI CONCERNE LUTILISATION OU DES PIECES MANQUANTES
R oo Numé: tuit, assist:
Veuilles DABORD nous contacter au 1-800-621-3695 @Xt 3 techaiaus sansfraie
HEURES: Du lundi au vendredi ) a.m. to 5:30 p.m. (PST) Samedi 8:00 a.m. to 2:00 p.m. (PST)

©2015 SCOSCHE INDUSTRIES, INC. S| 300HDTW1F 10/15

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Haut-parleur Anneau Coupelle flexible
d'aigus de ruban pour montage
blée fini i arriére

Haut-parleur
d’aigus

MONTAGE OEM ARRIERE
(Coupelle en caoutchouc
flexible en PVC) :

Utilisez le systéme de montage arriére

| orsque vous effectuez le montage du

haut-parleur d'aigus  la surface ARRIERE

du panneau de porte si vous avez déja

un emplacement d'usine préexistant

pour le haut-parleur d'aigus. La coupelle

en caoutchouc flexible peut aussi

étre inversée pour monter a la surface

métallique de la porte derriere la grille

d'usine pour le haut-parleur d'aigus.

1. Utilisez un emplacement existant
pour le haut-parleur d'aigus dans le
panneau de porte. Vérifiez I'envers
de la surface pour des obstructions
et nettoyez la zone.

2. Appuyez sur le haut-parleur d'aigus
vers |'intérieur de la coupelle en
caoutchouc flexible.

3. Pelez et enlevez un c6té du papier
sur la bande adhésive de I'anneau
et fixez-le a la coupelle en caoutchouc
flexible (Figure 4).

4. Pelez et enlevez le reste du papier sur
la bande adhésive de I'anneau et
poussez la coupelle en caoutchouc
flexible en place sur I'envers de votre
montage en surface. Tenez-la
fermement pendant au moins 30
secondes pour permettre au ruban
double face d'adhérer & la surface

(Figure 4).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

MONTAGE AFFLEURE (A travers le trou) :

Utilisez la configuration de montage affleuré si vous avez un emplacement sur

le panneau de votre porte ou bien sur le miroir situé a I'intérieur avec assez de

dégagement pour y couper un trou pour que le haut-parleur d'aigus puisse étre placé a

travers le matériau. Cette variation de montage affleuré est congue pour permettre une

apparence « affleurée » ou bien plane de votre nouveau haut-parleur d'aigus.

1. Choisissez un emplacement pour le haut-parleur d'aigus situé dans le panneau de
la porte ou dans un autre emplacement.Veuillez vérifier pour des obstructions ou
de l'interférence derriére le montage en surface AVANT de couper! Un 5/8 po (16
mm) d'espace de profondeur est requis derriere I'emplacement pour un dégagement
adéquat pour le haut-parleur d'aigus.

2. Placez le haut-parleur d'aigus a I'intérieur de la moitié de I'arriere de la coupelle de
retenue. Poussez le fil conducteur a travers un des deux trous a I'arriére de la
coupelle (Figure 1).

3. Avec soin, pressez ensemble les trois sections (coupelle affleurée/haut-parleur
d'aigus/coupelle arriere) jusqu'au moment ou I'assemblage complet s'enclenche
ensemble en une seule piece (Figure 1).

4. Utilisez I'arriere de la coupelle affleurée comme modele et tracez autour de
I'ouverture du haut-parleur d'aigus a I'emplacement de montage voulu. Percez un
trou 1,60 po (40 mm) pour |'assemblage du haut-parleur d'aigus. Utilisez un embout
de scie pour trou, sauteuse (jigsaw) ou bien un outil rotatif pour obtenir une coupe
nette. Effectuez un essai pour voir si le haut-parleur d'aigus s'ajuste bien dans
I'ouverture. Toutefois, s'il ne s'ajuste pas, veuillez tailler Iégérement ou bien limez
plus grand jusqu'a ce que le haut-parleur d'aigus fasse dans I'ouverture.

5. Placez I'assemblage de montage affleuré du haut parleur d'aigus a l'intérieur du
découpage. Appuyez sur I'anneau de serrage au-dessus de |'arriére de I'assemblage
du haut-parleur d'aigus et verrouillez-le jusqu'au moment ou il se tient serré contre le
montage en surface (Figure 2). Au besoin, tournez I'anneau de serrage 1/8 de tour
pour le relacher et I'enlever.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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La conception du haut-parleur d'aigus HDTW1F permet environ 20 a 30 degrés de
pivot pour un réglage de précision du point de mire (Figure 5).

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Coupelle de montage
pour surface

Haut-parleur
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d’aigus

(avant) d’aigus (arriere)
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montage (Panneau
de porte, etc.)

MONTAGE EN SURFACE

(Module d'équipement du haut-parleur d'aigus) :

Utilisez la configuration de montage en surface si vous avez un emplacement sur

le panneau de votre porte ou bien sur le miroir situé a I'intérieur avec assez de

dégagement pour y monter le « Module d'équipement » du haut-parleur d'aigus.

1. Choisissez un emplacement pour le module d'équipement du haut-parleur
d'aigus situé sur le panneau de la porte ou dans une autre position. Si vous étes
a monter le haut-parleur d'aigus prés du coin avant du panneau de la porte ou de
la protection du miroir a I'intérieur; tenez le module d'équipement dans une position;
ouvrez/fermez la porte pour assurer qu'il n'y existe aucun probleme de dégagement.
Aussi, vérifiez derriere I'emplacement pour des obstructions ou de l'interférence
avant de percer des trous.

2. Des que vous avez choisi un emplacement, marquez le trou pour le fil du haut
parleur d'aigus et deux vis de montage. Percez un trou de 3/8 po (9,53 mm) pour
le fil et deux avant-trous de 1/16 po (1,59 mm) ou de 1/8 po (3,17 mm) pour les vis
de montage (Figure 3).

3. Avec soin, vissez la coupelle pour le haut-parleur d'aigus a chaque emplacement.
Acheminez le fil conducteur a travers le trou derriére la coupelle et enclenchez le
haut-parleur d'aigus en place. L'angle du haut-parleur d'aigus peut étre un peu plus
ajusté pour un réglage de précision (Figure 5, page 6).
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Haut-parleur d'aigus

dans la coupelle de
montage La surface de L'anneau de

montage (Panneau serrage
de porte, etc.)

DIAGRAMME DE CABLAGE
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* Verrouillage des connecteurs.
Poussez petite languette a libérer

GARANTIE LIMITEE

Scosche Industries, Inc. garantit pour une période de 1 an, a compter de la date d’achat, que ce produit est exempt de défauts sur les piéces et la main-d'ceuvre. Ce produit Scosche est vendu selon la
condition préalable que I'acheteur a déterminée de lui-méme la pertinence de ce produit. Cette garantie ne COUVRE PAS les frais encourus pour I'installation, I’enlévement ou la réinstallation de ce produit,
que ce soit accidentel ou autre. Cette garantie est offerte a I'acheteur original du produit uniquement. La présente garantie ne s'applique pas si le produit est physiquement endommagé, sujet a une négligence
ou une mauvaise utilisation, abus, installation inadéquate, altération, accident, connexion a un WATTAGE inadéquat ou un cas de force majeure. Les codts reliés a une mauvaise installation et a I’élimination
d’interférences électromagnétiques sont aussi exclus de cette garantie (bruit du moteur).

Le recu de caisse original ou une preuve d'achat datée déterminera votre droit a la garantie. Si le produit s’avere défectueux pendant la période de la garantie, retournez le produit avec la preuve d’achat a
Scosche Industries, inc. Scosche décidera s'il remplace ou répare le produit sans frais et retournera le produit avec les frais de poste prépayés.

Scosche ne répondra a aucune réclamation excédant la valeur de remplacement du produit défectueux et ne pourra étre tenu responsable de quelque dommage accidentel ou conséquent que ce soit. Aucune
garantie explicite ou implicite que ce soit en ce qui concerne I'aspect ou une utilisation particuliére, ou n'importe quelle autre facette, a I'exception de ce qui a été spécifié précédemment (garantie primant sur
toute autre) ne doit s’appliquer aux produits vendus par Scosche. Scosche Industries ne peut pas étre tenu responsable pour les divergences/incompatibilités qui peuvent survenir a cause de changements
ou d'option du fabricant automobile.




